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SAFETY INSTRUCTIONS AND INSTRUCTION MANUAL 

A WARNING 

IMPROPER OR UNSAFE use of this power tool can result in death or serious bodily 
injury! 

This manual contains important information about product safety. Please read and 
understand this manual BEFORE operating the power tool. Please keep this manual 
available for other users and owners before they use the power tool. This manual should 
be stored in safe place. 



INSTRUCTIONS DE SECURITE ET MODE D'EMPLOI 

AAVERTISSEMENT 

Une utilisation INCORRECTE OU DANGEREUSE de cet outil motorise peut entrainer la 
mort ou de serieuses blessures corporelles ! 

Ce mode d'emploi contient d'importantes informations a propos de la securite de ce 
produit. Priere de lire et de comprendre ce mode d'emploi AVANT d'utiliser I'outil 
motorise. Garderce mode d'emploi a la disponibilitedesautresutilisateurs etproprietaires 
avant qu'ils utilisent I'outil motorise. Ce mode d'emploi doit etre conserve dans un 
endroit sur. 



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANUAL DE INSTRUCCIONES 

AADVERTENCIA 

jl_a utilizacion INAPROPIADA O PELIGROSA de esta herramienta electrica puede 
resultar en lesiones de gravedad o la muerte! 

Este manual contiene informacion importante sobre la seguridad del producto. Lea y 
comprenda este manual ANTES de utilizar la herramienta electrica. Guarde este manual 
para que puedan leerlo otras personas antes de utilizar la herramienta electrica. Este 
manual debe ser guardado en un lugar seguro. 
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION 

Read and understand all of the safety precautions, warnings and operating instructions in 
the Instruction Manual before operating or maintaining this power tool. 

Most accidents that result from power tool operation and maintenance are caused by the 
failure to observe basic safety rules or precautions. An accident can often be avoided by 
recognizing a potentially hazardous situation before it occurs, and by observing appropriate 
safety procedures. 

Basic safety precautions are outlined in the "SAFETY" section of this Instruction Manual 
and in the sections which contain the operation and maintenance instructions. 

Hazards that must be avoided to prevent bodily injury or machine damage are identified by 
WARNINGS on the power tool and in this Instruction Manual. 

NEVER use this power tool in a manner that has not been specifically recommended by 
HITACHI. 



MEANINGS OF SIGNAL WORDS 

WARNING indicates a potentially hazardous situations which, if ignored, could result in 
death or serious injury. 

CAUTION indicates a potentially hazardous situations which, if not avoided, may result in 
minor or moderate injury, or may cause machine damage. 

NOTE emphasizes essential information. 
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SAFETY 





GENERAL SAFETY RULES - FOR ALL BATTERY OPERATED TOOLS 

A WARNING: Read and understand all instructions. 

Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, 
fire and/or serious personal injury. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 

1 . Work Area 

(1) Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite 
accidents. 

(2) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the 
dust of fumes. 

(3) Keep bystanders, children and visitors away while operating a power tool. 

Distractions can cause you to lose control. 

2. Electrical Safety 

(1 ) A battery operated tool with integral batteries or a separate battery pack must be 
recharged only with the specified charger for the battery. 

A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when 
used with another battery. 

(2) Use battery operated tool only with specifically designed battery pack. 
Use of any other batteries may create a risk of fire. 

3. Personal Safety 

(1) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a 
power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or 
medication. A moment of inattention while operating power tools may result in 
serious personal injury. 

(2) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep 
your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or 
long hair can be caught in moving parts. 

(3) Avoid accidental starting. Be sure switch is off position before inserting battery. 
Carrying tools with your finger on the switch or inserting the battery pack into a 
tool that have the switch on invites accidents. 

(4) Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool on. A wrench or a key 
that is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury. 

(5) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and 
balance enable better control of the tool in unexpected situations. 

(6) Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety 
shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions. 
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4. Tool Use and Care 

(1 ) Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable 
platform. Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead 
to loss of control. 

(2) Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do 
the job better and safer at the rate for which it is designed. 

(3) Do not use tool if switch does not turn it on or off. Any tool that cannot be controlled 
with the switch is dangerous and must be repaired. 

(4) Disconnect battery pack from tool or place the switch in the locked or off position 
before making any adjustments, changing accessories, or storing the tools. Such 
preventive safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally. 

(5) Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are 
dangerous in the hands of untrained users. 

(6) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper 
clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a 
connection from one terminal to another. 

Shorting the battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire. 

(7) Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained 
tools, with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control. 

(8) Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any 
other condition that may affect the tools operation. If damaged, have the tool 
serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools. 

(9) Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. 
Accessories that may be suitable for one tool, may become hazardous when used 
on another tool. 

5. Service 

(1) Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or 
maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury. 

(2) When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in 
the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to 
follow Maintenance Instruction may create a risk of electric shock or injury. 



WARNING: 

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction 
activities contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects 
or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are: 

• Lead from lead-based paints, 

• Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and 

• Arsenic and chromium from chemically-treated lumber. 

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of 
work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and 
work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially 
designed to filter out microscopic particles. 
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SPECIFIC SAFETY RULES AND SYMBOLS 

1. Hold tools by insulated gripping surfaces when performing an operation where the 
cutting tool may contact hidden wiring. Contact with a "live" wire will make exposed 
metal parts of the tool "live" and shock the operator. 

2. ALWAYS wear ear protectors when using the tool for extended periods. 




Prolonged exposure to high intensity noise can cause hearing loss. 



3. NEVER place hands or other body parts near the drill bit or chuck during operation. 
Hold the drill by its handle only. 

4. Because the cordless driver drill operates by battery power, be aware of the fact that it 
can begin to operate at any time. 

5. When working at elevated locations, clear the area of all other people and be aware of 
conditions below you. 

6. NEVER touch moving parts. 

NEVER place your hands, fingers or other body parts near the tool's moving parts. 

7. NEVER operate without all guards in place. 

NEVER operate this tool without all guards or safety features in place and in proper 
working order. If maintenance or servicing requires the removal of a guard or safety 
feature, be sure to replace the guard or safety feature before resuming operation of the 
tool. 

8. Use right tool. 

Don't force small tool or attachment to do the job of a heavy-duty tool. 

Don't use tool for purpose not intended — for example — don't use circular saw for 

cutting tree limbs or logs. 

9. NEVER use a power tool for applications other than those specified. 

NEVER use a power tool for applications other than those specified in the Instruction 
Manual. 

10. Handle tool correctly. 

Operate the tool according to the instructions provided herein. Do not drop or throw 
the tool. NEVER allow the tool to be operated by children, individuals unfamiliar with 
its operation or unauthorized personnel. 

11. Keep all screws, bolts and covers tightly in place. 

Keep all screws, bolts, and plates tightly mounted. Check their condition periodically. 

12. Do not use power tools if the plastic housing or handle is cracked. 

Cracks in the tool's housing or handle can lead to electric shock. Such tools should not 
be used until repaired. 

13. Blades and accessories must be securely mounted to the tool. 

Prevent potential injuries to yourself or others. Blades, cutting implements and 
accessories which have been mounted to the tool should be secure and tight. 



6 



English 



14. NEVER use a tool which is defective or operating abnormally. 

If the tool appears to be operating unusually, making strange noises, or otherwise 
appears defective, stop using it immediately and arrange for repairs by a Hitachi 
authorized service center. 

15. Carefully handle power tools. 

Should a power tool be dropped or struck against hard materials inadvertently, it may 
be deformed, cracked, or damaged. 

16. Do not wipe plastic parts with solvent. 

Solvents such as gasoline, thinner, benzine, carbon tetrachloride and alcohol may 

damage and crack plastic parts. Do not wipe them with such solvents. 

Wipe plastic parts with a soft cloth lightly dampened with soapy water and dry 

thoroughly. 

17. ALWAYS wear eye protection that meets the requirement of the latest revision of ANSI 




Standard Z87.1. 



18. Definitions for symbols used on this tool 

V volts 

~ direct current 

Plo no load speed 

— /min ■■■ revolutions per minute 
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
FOR BATTERY CHARGER 

1. This manual contains important safety and operating instructions for battery charger 
Model U C 1 4YF A/U C24YJ . 

2. Before using battery charger, read all instructions and cautionary markings on (1) battery 
charger, (2) battery, and (3) product using battery. 

3. To reduce risk of injury, charge HITACHI rechargeable battery type EB7, EB9, EB12, 
EB14, EB18 series and EB24B. Other type of batteries may burst causing personal injury 
and damage. 

4. Do not expose battery charger to rain or snow. 

5. Use of an attachment not recommended or sold by the battery charger manufacturer 
may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons. 

6. To reduce risk of damage to electric plug and cord, pull by plug when disconnecting 
battery charger. 

7. Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise 
subjected to damage or stress. 

8. An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use of improper 
extension cord could result in a risk of fire and electric shock. 

If extension cord must be used make sure: 

a. That blades of extension cord are the same number, size, and shape as those of 
plug on battery charger; 

b. That extension cord is properly wired and in good electrical condition; and 

c. That wire size is large enough for AC ampere rating of battery charger as specified 
in Table 1. 



Table 1 

RECOMMENDED MINIMUM AWG SIZE FOR 
EXTENSION CORDS FOR BATTERY CHARGERS 



AC Input Rating Amperes* 


AWG Size of Cord 


Equal to or 


but less 


Length of Cord, Feet (Meter) 


greater than 


than 


25(7.5) 50(15) 100(30) 150(45) 


0 


2 


18 18 18 16 


2 


3 


18 18 16 14 


3 


4 


18 18 16 14 



* If the input rating of a battery charger is given in watts rather than in amperes, the 
corresponding ampere rating is to be determined by dividing the wattage rating by the 
voltage rating-for example: 

1250 watts ^ 

= 10 amperes 

125 volts 

9. Do not operate battery charger with damaged cord or plug-replace them immediately. 
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1 0. Do not operate battery charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise 
damaged in any way; take it to a qualified serviceman. 

11. Do not disassemble battery charger; take it to a qualified serviceman when service or 
repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire. 

12. To reduce risk of electric shock, unplug charger from receptacle before attempting any 
maintenance or cleaning. Removing the battery will not reduce this risk. 



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE OF THE 
BATTERY AND BATTERY CHARGER 

You must charge the battery before you can use the cordless driver drill. Before using the 
model UC14YFA/UC24YJ battery charger, be sure to read all instructions and cautionary 
statements on it, the battery and in this manual. 

REMEMBER: USE ONLY HITACHI BATTERYTYPES EB7 SERIES, EB9 SERIES, EB12 SERIES, 
EB14 SERIES, EB18 SERIES AND EB24B. OTHER TYPES OF BATTERIES MAY BURST AND 
CAUSE INJURY! 



Follow these instructions to avoid the risk of injury: 

A WARNING: Improper use of the battery or battery charger can lead to serious injury. 
To avoid these injuries: 



1. 


NEVER 


disassemble the battery. 


2. 


NEVER 


incinerate the battery, even if it is damaged or is completely worn out. The 






battery can explode in a fire. 


3. 


NEVER 


short-circuit the battery. 


4. 


NEVER 


insert any objects into the battery charger's air vents. Electric shock or 






damage to the battery charger may result. 


5. 


NEVER 


charge outdoors. Keep the battery away from direct sunlight and use only 






where there is low humidity and good ventilation. 


6. 


NEVER 


charge when the temperature is below 32°F (0°C) or above 104°F (40°C). 


7. 


NEVER 


connect two battery chargers together. 


8. 


NEVER 


insert foreign objects into the hole for the battery or the battery charger. 


9. 


NEVER 


use a booster transformer when charging. 


10. 


NEVER 


use an engine generator or DC power to charge. 


11. 


NEVER 


store the battery or battery charger in places where the temperature may 






reach or exceed 104°F (40°C). 


12. 


ALWAYS 


operate charger on standard household electrical power (120 volts). Using 



the charger on any other voltage may overheat and damage the charger. 

13. ALWAYS wait at least 15 minutes between charges to avoid overheating the charger. 

14. ALWAYS disconnect the power cord from its receptacle when the charger is not in 

use. 
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DISPOSAL OF THE EXHAUSTED BATTERY 

A WARNING: Do not dispose of the exhausted battery. The battery must explode if it 
is incinerated. The product that you have purchased contains a 
rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of it's useful 
life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of 
this battery into the municipal waste stream. Check with your local 
solid waste officials for details in your area for recycling options or 
proper disposal. 



SAVE THESE INSTRUCTIONS 

AND 

MAKE THEM AVAILABLE TO 
OTHER USERS 
AND 

OWNERS OF THIS TOOL! 
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FUNCTIONAL DESCRIPTION 

NOTE: 

The information contained in this Instruction Manual is designed to assist you in the 
safe operation and maintenance of the power tool. 

NEVER operate, or attempt any maintenance on the tool unless you have first read and 
understood all safety instructions contained in this manual. 

Some illustrations in this Instruction Manual may show details or attachments that 
differ from those on your own power tool. 

MODEL 

DS14DMR (BFK): with charger (UC14YFA) and case 
DS18DMR (HLCK): with charger (UC24YJ) and case 



NAME OF PARTS 

1. Cordless Driver Drill (DS14DMR and DS18DMR) 
<DS14DMR> 
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<DS18DMR> 





2. Battery Charger 
<UC14YFA for DS14DMR> 
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<UC24YJ for DS18DMR> 

Charge Time Lamp 

Charge ^ 
Status Lamp 

Caution Plate ' 

Nameplate 

Fig. 3 



SPECIFICATIONS 

1. Cordless Driver Drill 



Model 


DS14DMR 


DS18DMR 


Motor 


DC motor 


No-load speed 


Low 


0-400/min 


0-400/min 


High 


0-1500/min 


0-1600/min 


Capacity 


Drilling 


Wood (Thickness 
11/16" (18 mm)) 


1-3/4" (44 mm) 
(SoftWood) 


2" (50 mm) 
(Soft Wood) 


Metal (Thickness 
1/16" (1.6 mm)) 


1/2" (13 mm) 
(Mild Steel or 
Aluminum) 


1/2" (13 mm) 
(Mild Steel or 
Aluminum) 


Screw 
Driver 


Wood screw 


#20 x 3" 
(8 mm x 75 mm) 


#20 x 4" 
(8 mm x 100 mm) 


Small screw 


1/4" (6 mm) 


1/4" (6 mm) 


Drill chuck capacity 


Maximum gripping diameter 1/2" (13 mm) 


Battery 


Model 


EB14B 


EB1830HL 


Type 


Nickel cadmium battery 


Nickel-Metal Hydride battery 


Voltage 


DC 14.4 V 


DC 18 V 


Charging & discharging 
frequency 


about 1000 


Weight 


5.1 lbs. (2.3 kg) 


5.5 lbs. (2.5 kg) 



2. Battery Charger 



Model 


UC14YFA 


UC24YJ 


Input power source 


Single phase: AC 120 V 60 Hz 


Charging time 


Approx. 50 min. Approx. 28min 
(At a temperature of 68°F (20°C» 


Charging voltage 


DC 7.2-14.4 V 


DC 7.2-24 V 


Charging current 


DC 2.6 A 


DC 7.5 A 


Weight 


1.3 lbs. (0.6 kg) 


2.2 lbs. (1.0 kg) 



NOTE: The charging time may vary according to temperature and power source voltage. 
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ASSEMBLY AND OPERATION 



APPLICATIONS 



O Use as a drill 

Drilling of soft steel, wood, plastic and aluminum materials 
O Use as a screwdriver 

Tightening and loosening of machine screws, wood screws and tapping screws 



REMOVAL AND INSTALLATION METHOD OF BATTERY 

O How to install the battery 

Align the battery with the groove in tool handle and slip it into place. 

Always insert it all the way until it locks in place with a little click. If not, it may accidentally 

fall out of the tool, causing injury to you or someone around you. (Fig. 4) 
O How to remove the battery 

Withdraw battery from the tool handle while pressing the latch (2 pes.) on the sides of 

the battery. (Fig. 4) 




Fig. 4 



CHARGING METHOD 

The following is an explanation of charging methods when using the battery charger 
UC14YFA or UC24YJ. When charging using the ET18DM Multi Charger, please read the 
separate ET18DM Instruction manual. 

NOTE: Before plugging into the receptacle, make sure the following points. 
O The power source voltage is stated on the nameplate. 
O The cord is not damaged. 

^WARNING: Do not charge at voltage higher than indicated on the nameplate. 

If charged at voltage higher than indicated on the nameplate, the 
charger will burn up. 
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<UC14YFA> 

1. Insert the plug of battery charger into the receptacle. 
When the plug of battery charger has been inserted into 
the receptacle, pilot lamp will blink in red. (At 1-second 
intervals) 

A WARNING: 

Do not use the electrical cord if 
damaged. Have it repaired 
immediately. 



Fig. 5 

2. Insert the battery to the battery charger. 

Insert the battery into the battery charger as shown in Fig. 5. Make sure it contacts the 
bottom of the battery charger. 

3. Charging 

When the battery is connected to the battery charger, charging will commence and the 
pilot lamp will light in red. (See Table 2) 

NOTE: If the pilot lamp flickers in red, pull out the plug from the receptacle and check if 
the battery is properly mounted. 

When the battery is fully charged, the pilot lamp will blink in red slowly. (At 1-second 
intervals) (See Table 2) 

(1) Pilot lamp indication 

The indications of the pilot lamp will be as shown in Table 2, according to the condition 
of the charger or the rechargeable battery. 



Battery 





Table 2 



Indications of the pilot lamp 


Before 
charging 


Blinks Lights for 0.5 seconds. Does not light for 
(RED) 0.5 seconds, (off for 0.5 seconds) 




While 
charging 


Lights Lights continuously 


Charging 
complete 


Blinks Lights for 0.5 seconds. Does not light for 
(RED) 0.5 seconds, (off for 0.5 seconds) 


Charging 
impossible 


Flickers Lights for 0.1 seconds. Does not light for 
(RED) 0.1 seconds, (off for 0.1 seconds) 


Malfunction in the battery or the 
charger 


Charging 
impossible 


Lights Lights continuously 


The battery temperature is high, 
making recharging impossible. 
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(2) Regarding the temperature of the rechargeable battery 

The temperatures for rechargeable batteries are as shown in the table below, and 
batteries that have become hot should be cooled for a while before being recharged. 



Table 3 Recharging of batteries that have become hot 



Rechargeable batteries 


Temperatures at which the battery can be recharged 


EB14B 


23°F— 140°F (-5°C— 60°C) 



4. Disconnect battery charger from the receptacle. 
A CAUTION: 

Do not pull the plug out of the receptacle by pulling on the cord. 

Make sure to grasp the plug when removing from receptacle to avoid damaging cord. 



5. Remove the battery from the battery charger. 

Supporting the battery charger with hand, pull out the battery from the battery charger. 

A CAUTION: 

• When the battery charger has been continuosly used, the battery charger will be heated, 
thus constituting the cause of the failures. Once the charging has been completed, 
give 15 minutes rest until the next charging. 

• If the battery is rechraged when it is warm due to battery use or exposure to sunlight, 
the pilot lamp may light in green. 

The battery will not be recharged. In such a case, let the battery cool before charging. 

• When the pilot lamp flickers in red (at 0.2-second intervals), check for and take out 
any foreign objects in the charger's battery installation hole. If there are no foreign 
objects, it is probable that the battery or charger is malfunctioning. Take it to your 
authorized Service Center. 



Regarding electric discharge in case of new batteries, etc. 



As the internal chemical substance of new batteries and batteries that have not been 
used for an extended period is not activated, the electric discharge might be low when 
using them the first and second time. This is a temporary phenomenon, and normal 
time required for recharging will be restored by recharging the batteries 2-3 times. 



How to make the batteries perform longer 



(1) Recharge the batteries before they become completely exhausted. 

When you feel that the power of the tool becomes weaker, stop using the tool and 
recharge its battery. If you continue to use the tool and exhaust the electric current, the 
battery may be damaged and its life will become shorter. 

(2) Avoid recharging at high temperatures. 

A rechargeable battery will be hot immediately after use. If such a battery is recharged 
immediately after use, its internal chemical substance will deteriorate, and the battery 
life will be shortened. Leave the battery and recharge it after it has cooled for a while. 
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Battery 



<UC24YJ> 



Charge Time 
Lamp \ 




1. Insert the plug of battery charger into the receptacle. 
When the plug of battery charger has been inserted into 
the receptacle, the charge status lamp will blink in red. 
(At 1-second intervals) 



Charge \ 
Status Lamp 




A WARNING: 



Do not use the electrical cord if 
damaged. Have it repaired 
immediately. 



Fig. 6 



2. Insert the battery to the battery charger. 

Insert the battery into the battery charger as shown in Fig. 6. Make sure it contacts the 
bottom of the battery charger. 

3. Charging 

When the battery is connected to the battery charger, charging starts, and the charge 
time lamp lights red, orange, or green according to the remaining charging time. (See 
Table 4) 
(1) Lamp indications 

This charger is equipped with a charge time lamp that indicates remaining charging 
time, and a charge status lamp that indicates battery status as shown in Table 4. 

(a) Charging time 

After charging commences, the charge time lamp lights red indicating 30 minutes, 
orange indicating 20 minutes, and green indicating 5 minutes until completion. 
When the battery is fully charged, the charge status lamp lights green, and the 
buzzer sounds continuously for 6 seconds. 

(b) Overheat standby 

When the battery is overheated, it cannot be charged, and the charge time lamp 
flashes red (in 0.6 second intervals). Leave the battery inserted in the charger, and 
charging will commence when the battery cools down. 

(c) Charging impossible 

When there is a malfunction with the battery or charger, the charge status lamp 
flashes orange rapidly (in 0.2 second intervals), and the buzzer sounds intermittently 
for 5 seconds. 
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Table 4 Lamp indications 



Lamp indications 


Status lamp 


Charge 

time 

lamp 

(red/ 

orange/ 

green) 


Charging time 
30 minutes 


Lights 
red 


Lights continuously 


30 minutes until charging complete. 


Charging time 
20 minutes 


Lights 
orange 


Lights continuously 


20 minutes until charging complete. 


Charging time 
5 minutes 


Lights 
green 


Lights continuously 


5 minutes until charging complete. 


Overheat standby 


Blinks 
red 


Lights for 0.3 seconds, off 0.3 seconds 


Battery overheated. Unable to charge. 
(Charging will commence when battery cools.) 


Charge 

status 

lamp 

(red/ 

orange/ 

green) 


Before charging 


Blinks 
red 


Lights for 0.5 seconds, off 0.5 seconds 


Power cord is connected to 
receptacle. 


Charging complete 


Lights 
green 


Lights continuously 




Charging 
impossible 


Blinks 
orange 


Lights for 0.1 seconds, off 0.1 seconds 
■ ■■■■■■■■■■ 


Battery or charger malfunction. 



(2) Regarding the temperature of the rechargeable battery 

The temperatures for rechargeable batteries are as shown in the table below, and 
batteries that have become hot should be cooled for a while before being recharged. 

Table 5 Recharging of batteries that have become hot 



Rechargeable batteries 


Temperatures at which the battery can be recharged 


EB1830HL 


32°F— 122°F (0°C— 50°C) 



4. Disconnect battery charger from the receptacle. 
A CAUTION: 

Do not pull the plug out of the receptacle by pulling on the cord. 

Make sure to grasp the plug when removing from receptacle to avoid damaging cord. 



5. Remove the battery from the battery charger. 

Supporting the battery charger with hand, pull out the battery from the battery charger. 

A CAUTION: 

• Repair is required if the receptacle is not secured properly or the power cord does not 
stay in the receptacle. Consult your electrician. Using the charger in this condition 
may lead to fire. 

• If the charge status lamp is blinking orange rapidly (in 0.2 second intervals) and the 
buzzer sounds intermittently for 5 seconds, check that the hole for connecting the 
battery is not obstructed. Remove any obstructions. If no obstructions are found, the 
battery or charger may be malfunctioned. Return both to your place of purchase. 

• If the charge time lamp does not light when the power cord is connected to the 
receptacle, disconnect the power cord, and check that the battery is attached correctly. 

• The battery retains heat when used or left for prolonged periods in direct sunlight. In 
this state, the charge time lamp flashes red, and the battery cannot be charged 
immediately. Leave the battery inserted in the charger, and charging will commence 
when the battery cools down. 
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• If the lamp goes out while charging, disconnect the power cord, and leave for 3 to 5 
minutes before reconnecting. If the problem persists, call for repairs. 

• Leave 5 minutes between charging batteries as the charger may overheat leading to 
malfunction. 

• The battery life is finished if it can only be used for short periods even when fully 
charged. Purchase a new battery. Continuing to use a depleted battery may cause the 
charger to malfunction. 

NOTE: 

O Charging times may be longer depending on the surrounding temperature and battery 
conditions. 

O Charge time lamp indications are only a guide, and may vary depending on the 

surrounding temperature and battery conditions. 
O Remove the battery from the charger when not in use. 



Revitalizing the battery (trickle recharge) 



A new battery or a battery that has not been used for extensive periods may not charge 
completely due to internal chemicals being inert. 

Leave the battery inserted in the charger for 8 to 12 hours after charging is complete. 
The charger automatically "revitalizes" the battery by trickle recharging. 



How to make the batteries perform longer 



(1) Recharge the batteries before they become completely exhausted. 

When you feel that the power of the tool becomes weaker, stop using the tool and 
recharge its battery. If you continue to use the tool and exhaust the electric current the 
battery may be damaged and its life will become shorter. 

(2) Avoid recharging at high temperatures. 

A rechargeable battery will be hot immediately after use. If such a battery is recharged 
immediately after use, its internal chemical substance will deteriorate, and the battery 
life will be shortened. Leave the battery and recharge it after it has cooled for a while. 



BEFORE USE 

Check the work area to make sure that it is clear of debris and clutter. 

Clear the area of unnecessary personnel. Ensure that lighting and ventilation is adequate. 

OPERATION 

1. Using the light equipped hook 

A WARNING: When using the hook, pay sufficient attention so that the main 
equipment does not fall. If the tool falls, there is a risk of accident. 
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A CAUTION: 

• Do not attach the tip tool except phillips bit to the tool main unit when carrying the 
tool main unit with the hook suspended from a waist belt. 

Injury may result if you carry the equipment suspended from the waist belt with sharp 
tipped components such as drill bit attached. 

1.1 Using the hook 

The hook can be installed on the right or left side 
and the angle can be adjusted in 5 steps between 
0° and 80°. 

(1) Operating the hook 

(a) Pull out the hook toward you in the direction 
of arrow (A) and turn in the direction of arrow 
(B). (Fig. 7) 

(b) The angle can be adjusted in 5 steps (0°, 20°, 
40°, 60°, 80°). 

Adjust the angle of the hook to the desired 
position for use. 

(2) Switching the hook position 

A CAUTION: 




Fig. 7 



If the tool falls, there is a risk that malfunction 
and/or physical damage can occur. It is 
recommended that you also use fall-preventing 
wires, etc. 

Incomplete installation of the hook may result in 
bodily injury when used. 

(a) Securely hold the main unit and remove the 
screw using a slotted head screwdriver or a 
coin. (Fig. 8) 

(b) Remove the hook and spring. (Fig. 9) 

(c) Install the hook and spring on the other side 
and securely fasten with screw. (Fig. 8) 

NOTE: 

Pay attention to the spring orientation. 
Install the spring with larger diameter 
away from you. (Fig. 10) 



Loosen 



Hook 




Spring 



Fig. 9 




Screw 



Larger diameter faces away 
Fig. 10 
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1.2 Using as an auxiliary light 

(1) Press the switch to turn off the light. 

If forgotten, the light will turn off 
automatically after 15 minutes. 

(2) The direction of the light can be adjusted 
within the range of hook positions 1 - 5. (Fig. 
11) 

O Lighting time 

AAAA manganese batteries: approx. 15 
hrs. 

AAAA alkali batteries: approx. 30 hrs. 



A CAUTION: 



• Do not look directly into the light. 

Such actions could result in eye injury. 

1.3 Replacing the batteries 

(1) Loosen the hook screw with a phillips-head 
screwdriver (No. 1). (Fig. 12) 

Remove the hook cover by pushing in the 
direction of the arrow. (Fig. 13) 

(2) Remove the old batteries and insert the new 
batteries. Align with the hook indications and 
position the plus (+) and minus (-) terminals 
correctly. (Fig. 14) 

(3) Align the indentation in the hook main body 
with the protuberance of the hook cover, 
press the hook cover in the direction opposite 
to that of the arrow shown in Fig. 13 and then 
tighten the screw. 

Use commercially available AAAA batteries 
(1.5 V). 

NOTE: 

Do not tighten the screw excessively. Such 
action could strip the screw threads. 



CAUTION: 




Switch 



Hook 



Fig. 11 



Hook 




Screw 



Fig. 12 



hillips-head 
screwdriver 



Arrow 




Hook cover 



Fig. 13 



Hook main body 

-jX 



Inden 
tatiorf 




Protube- 
rance 



Protube- 
rance 



Failure to observe the following can result 
in battery leakage, rust or malfunction. AAAA 
Position the plus (+) and minus (-) terminals batteries 
correctly. 

Replace both batteries at the same time. Do 
not mix old and new batteries. 
Remove exhausted batteries from the hook 
immediately. 

Do not discard batteries together with normal trash and do not throw batteries into 
fire. 



Indentation 
Fig. 14 



Hook cover 
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Fig. 15 



• Store batteries out of the reach of children. 

• Use batteries correctly in accordance with the battery specifications and indications. 

2. Using the bit holder 
A CAUTION: 

• Stow the bit in the specified location on the tool. If 
the tool is used with the bit stowed improperly, 
the bit may fall and cause bodily injury. 

• Do not stow bits that are of a different length, 
gauge or dimension than the plus driver bit (65 mm 
long) included in the STANDARD ACCESSORIES. 
The bit may fall and cause bodily injury. 



(1) Removing the bit 

Securely hold the main unit and pull out the bit by 
holding the tip with your thumb. 

(2) Installing the Bit 

Install the bit with steps opposite of when removing. 
Insert the bit so that the right and left sides are 
equal, as shown in Fig. 16. 

3. Installing/Removing the side handle 
A CAUTION: 

• Firmly install the side handle. If loose, the side 
handle may gyrate or fall out and cause bodily 
injury. 

(1) Install the side handle so that the protrusions on 
the main unit and grooves on the side handle 
interlock. Tighten the grip after checking that the 
side handle is not riding on the slip prevention 
protrusion. (Fig. 17) 

(2) Loosen the grip to remove the side handle. 




Insert so that 
bit does not 
protrude 
from main unit 



Fig. 16 



Concave 



Side 
handle' 



Rotate preventing 
protrusion 



4. Mounting and dismounting the bit 

(1) Mounting the bit 



Loosen 



Grip 




Fig. 17 



Loosen 



Sleeve 




Tighten 



Loosen the sleeve by turning it toward the left (in the 
counterclockwise direction as viewed from the front) to 
open the clip on the keyless chuck. After inserting a driver 
bit, etc., into the keyless drill chuck, and tighten the sleeve 
by turning it toward the right (in the clockwise direction 
as viewed from the front). (See Fig. 18) 



NOTE: 



Fig. 18 



If the sleeve becomes loose during operation, 
tighten it further. 

The tightening force becomes stronger when the 
sleeve is tightened. 
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(2) Dismounting the bit 

Loosen the sleeve by turning it toward the left (in the counterclockwise direction as 
viewed from the front), and then take out the bit, etc. (See Fig. 18) 

NOTE: If the sleeve is tightened in a state where the clip of the keyless chuck is opened to 
a maximum limit, a click noise may occur. This is the noise that occurs when the 
loosening of the keyless chuck is prevented and is not a malfunction. 

A CAUTION: 

When mounting a bit into the keyless chuck, tighten firmly. If the sleeve is not tight, 
the bit may slip or fall out, causing injury. 

NOTE: Loosening stuck or hard to move sleeves. 

Grasp the bit installed in the keyless chuck, in a vise or similar tool. 

Set the cap position to "1-7" and turn the switch on. The motor then starts. 

Finally, rotate the sleeve to the left, and it will loosen. 

5. Automatic spindle-lock mechanism 

This unit has automatic spindle-lock mechanism for quick bit changes. 

6. Confirm that the battery is mounted correctly 



7. Check the rotational direction 



Trigger 
switch 




Selector 
Button 



Fig. 19 

8. Change rotation speed 
Shift knob 



O 



O 



o 




The bit rotates clockwise (viewed from the rear side) 
by pushing the R-side of the selector button. 
The L-side of the selector button is pushed to turn 
the bit counterclockwise. (See Fig. 19) (The CD andCR) 
marks are provided on the selector button.) 
When the trigger switch is depressed, the tool rotates. 
When the trigger is released, the tool stops. 
The rotational speed of the drill can be controlled by 
varying the amount that the trigger switch is pulled. 
Speed is low when the trigger switch is pulled slightly 
and increases as the trigger switch is pulled more. 
When releasing the trigger of the switch, the brake 
will be applied for immediate stopping. 



Shift knob 



High speed 



Low speed 




Fig. 20 



Fig. 21 



23 



English 



Operate the shift knob to change the rotational speed. Move the shift knob in the direction 
of the arrow. (See Fig. 20 and 21) 

When the shift knob is set to "LOW", the drill rotates at a low speed. When set to 
"HIGH", the drill rotates at a high speed. 

A CAUTION: 

• When changing the rotational speed with the shift knob, confirm that the switch is off. 
Changing the speed while the motor is rotating will damage the gears. 

• When a large force is required for operation (operations indicated in the following 
chart) set the shift knob to "LOW". If "HIGH" is set and the unit is used, it may cause 
the motor to burn out or malfunction prematurely. 



Model 


DS14DMR 


DS18DMR 


Metal Drilling 


When the diameter of the hole exceeds 5/16" (8 mm). 


Wood Drilling 


When the diameter of the hole 
exceeds 15/16" (24 mm). 


When the diameter of the hole 
exceeds 1-1/16" (27 mm). 


Wood Screw 
Tightening 


When the size of the wood screw exceeds 3/16" (4.8 mm) 
diameter x 2" (50 mm). 



9. Confirm the cap position (See Fig. 22) 

Cap The tightening torque of this unit can be adjusted 




according to the cap position, at which the cap is set. 

(1) When using this unit as a screwdriver, line up the one 
of the numbers "1, 4, 1 ... 22" on the cap, or the black 
dot, with the triangle mark on the outer body. 

(2) When using this unit as a drill, line up the cap drill 
mark "m" with the triangle mark on the outer body. 

A CAUTION: 

• The cap cannot be set between the numerals "1, 4, 7 
... 22" or the black dot. 

• Do not use with the cap numeral at "22" and the black 
line at the middle of the drill mark. Doing so may cause 
damage. (See Fig. 23) 



Black line 



Fig. 23 

10. Tightening torque adjustment 

(1) Tightening torque 

Tightening torque should correspond in its intensity to the screw diameter. When too 
strong power is used, the screw head may be broken or be injured. 
Be sure to adjust the cap position according to the screw diameter. 
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(2) Tightening torque indication (See Fig. 22) 

The tightening torque differs depending on the type of screw and the material being 
tightened. 

The unit indicates the tightening torque with the numbers "1,4, 7 ... 22" on the cap, and 
a black dot. The tightening torque at position "1" is the weakest and the torque is 
strongest at the highest number. 

(3) Adjusting the tightening torque (See Fig. 22) 

Rotate the cap and line up the numbers "1,4, 7 ... 22" on the cap, or the black dot, with 
the triangle mark on the outer body. Adjust the cap in the weak or the strong torque 
direction according to the torque you need. 

A CAUTION: 

• The motor rotation may be locked to cease while the unit is used as drill. While operating 
the driver drill, take care not to lock the motor. 

• When setting the shift knob to "HIGH" (high speed) and the position of the cap is 
between "16" and "22", it may happen that the clutch does not engaged and that the 
motor is locked. In such a case, please set the shift knob to "LOW" (low speed). 

• If the motor is locked, immediately turn the power off. If the motor is locked for a 
while, the motor or battery may be burnt. 

• Too long hammering may cause the screw broken due to excessive tightening. 

• A buzzing noise is produced when the motor is about to rotate; this is only a noise, not 
a machine failure. 



THE SCOPE AND SUGGESTIONS FOR USES 



Table 6 



Work 


Cap position 


Suggestions 


Drilling 


Wood 
Steel 

Aluminum 


\ 


Use for drilling purpose. 


Screw 
tightening 


Small 
screw 


1 -22 


Use the bit and socket matching the screw 
diameter. 


Wood 
screw 




Use after drilling a pilot hole. 
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HOW TO SELECT TIGHTENING TORQUE 



Table 7 



Cap 
position 


Tightening torque 


Operation example 


1 


Approximately 18 in-lbs. (20 kg-cm) 


Machine screw 
tightening. 
Screw tightening for 
soft wood material. 


4 


Approximately 27 in-lbs. (31 kg-cm) 


7 


Approximately 37 in-lbs. (43 kg-cm) 


10 


Approximately 47 in-lbs. (54 kg-cm) 


Screw tightening for 
hard wood material. 


16 


Approximately 67 in-lbs. (77 kg-cm) 


22 


Approximately 87 in-lbs. (100 kg-cm) 




High speed: Approximately 106 in-lbs. 

(122 kg-cm)(DS14DMR) 
Approximately 124 in-lbs. 

(143 kg-cm)(DS18DMR) 


Thick screw tightening. 
When used as a drill. 


Low speed: Approximately 442 in-lbs. 

(550 kg-cm)(DS14DMR) 
Approximately 510 in-lbs. 

(633 kg-cm)(DS18DMR) 



NOTE: 

The selected content shown in Table 7 indicates the differences according to screw 
type, screw size and material used. 

A CAUTION: 

• While operating the Cordless driver drill, take care not to lock the motor. 
If the motor is locked, immediately turn the power off. 

If the motor is locked for a while, the motor or battery will be burnt. 

• Do not tighten too strongly as the screw heads will be damaged. 
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MAINTENANCE AND INSPECTION 

CAUTION: Pull out battery before doing any inspection or maintenance. 

1. Checking the condition of the bit 

The bits should be checked regularly. If worn or broken bits can slip or decrease the 
efficiency of the motor and burn it out. 
Replace worn bits with new ones. 

CAUTION: If you use a driver bit of which point is worn or broken, it will be dangerous 
since it slips. So replace it with a new one. 

2. Check the Screws 

Loose screws are dangerous. Regularly inspect them and make sure they are tight. 

CAUTION: Using this power tool with loosened screws is extremely dangerous. 



3. Maintenance of the motor 

The motor unit winding is the very "heart" of the 
power tool. 

Exercise due care to ensure the winding does not 
become damaged and/or wet with oil or water. 

4. Inspecting the carbon brushes (Fig. 24) 

The motor employs carbon brushes which are 
consumable parts. Since and excessively worn 
carbon brush can result in motor trouble, replace 
the carbon brush with new ones when it becomes 
worn to or near the "wear limit". In addition, 
always keep carbon brushes clean and ensure that 
they slide freely within the brush holders. 
NOTE: 

When replacing the carbon brush with a new one, 
be sure to use the Hitachi Carbon Brush Code No. 
999054. 

5. Replacing carbon brushes 

Take out the carbon brush by first removing the 
brush cap and then hooking the protrusion of the 
carbon brush with a flat head screw driver, etc., 
as shown in Fig. 26. 

When installing the carbon brush, choose the 
direction so that the nail of the carbon brush 
agrees with the contact portion outside the brush 
tube. Then push it in with a finger as illustrated in 
Fig. 27. Lastly, install the brush cap. 



Wear limit 







mm 




0.12" 


(3 mm) 


0.45 
(11.5 rr 


lm) 





Fig. 24 



Nail of carbon brush 

Protrusion 
of carbon 
brush 




Fig. 26 
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A CAUTION: 

• Be absolutely sure to insert the nail of the carbon 
brush into the contact portion outside the brush 
tube. (You can insert whichever one of the two 
nails provided.) 

• Caution must be exercised since any error in this 
operation can result in the deformed nail of the Contact portion 
carbon brush and may cause motor trouble at an outside brush tube 
early stage. 

Fig. 27 

6. Check for Dust 

Dust may be removed with a soft cloth or a cloth dampened with soapy water. 
Do not use bleach, chlorine, gasoline or thinner, for they may damage the plastics. 

7. Disposal of the exhausted battery 

A WARNING: Do not dispose of the exhausted battery. The battery must explode if it 
is incinerated. The product that you have purchased contains a 
rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of it's useful 
life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of 
this battery into the municipal waste stream. Check with your local 
solid waste officials for details in your area for recycling options or 
proper disposal. 

8. Storage 

Storing in a place below 104°F (40°C) and out of the reach of children. 

9. Service and repairs 

All quality power tools will eventually require servicing or replacement of parts because 
of wear from normal use. To assure that only authorized replacement parts will be 
used, all service and repairs must be performed by a HITACHI AUTHORIZED SERVICE 
CENTER, ONLY. 
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ACCESSORIES 



A WARNING: ALWAYS use Only authorized HITACHI replacement parts and 
accessories. NEVER use replacement parts or accessories which are 
not intended for use with this tool. Contact HITACHI if you are not sure 
whether it is safe to use a particular replacement part or accessory 
with your tool. 

The use of any other attachment or accessory can be dangerous and 
could cause injury or mechanical damage. 

NOTE: 

Accessories are subject to change without any obligation on the part of the HITACHI. 



STANDARD ACCESSORIES 



DS14DMR 
(BFK) 




© Phillips bit (No. 2 x 65L) (Code No. 983006) 1 

© Battery (EB14B) 2 

© Battery Charger (UC14YFA) 1 

© Side handle (Code No. 323001) 1 

© Plastic Case 1 



DS18DMR 
(HLCK) 




© Phillips bit (No. 2 x 65L) (Code No. 983006) 1 

© Battery (EB1830HL) 2 

© Battery Charger (UC24YJ) 1 

© Side handle (Code No. 323001) 1 

© Plastic Case 1 
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OPTIONAL ACCESSORIES sold separately 



1. Battery (EB14B) 
(For DS14DMR) 




Fig. 30 



2. Battery (EB1830HL) 
(For DS18DMR) 




Fig. 31 



NOTE: 

Specifications are subject to change without any obligation on the part of the HITACHI. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES DE SECURITE 

Lire et comprendre toutes les precautions de securite, les avertissements et les instructions 
de fonctionnement dans ce mode d'emploi avant d'utiliser ou d'entretenir cet outil motorise. 

La plupart des accidents causes lors de I'utilisation ou de I'entretien de I'outil motorise 
proviennent d'un non respect des regies ou precautions de base de securite. Un accident 
peut la plupart du temps etre evite si Ton reconnait une situation de danger potentiel avant 
qu'elle ne se produise, et en observant les procedures de securite appropriees. 

Les precautions de base de securite sont mises en evidence dans la section "SECURITE" 
de ce mode d'emploi et dans les sections qui contiennent les instructions de fonctionnement 
et d'entretien. 

Les dangers qui doivent etre evites pour prevenir des blessures corporelles ou un 
endommagement de la machine sont identifies par AVERTISSEMENTS sur I'outil motorise 
et dans ce mode d'emploi. 

NE JAMAIS utiliser cet outil motorise d'une maniere qui n'est pas specifiquement 
recommandee par HITACHI. 



SIGNIFICATION DES MOTS DIVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT indique des situations potentiellement dangereuses qui, si elles sont 
ignorees, pourraient entrainer la mort ou de serieuses blessures. 

ATTENTION indique des situations dangereuses potentilles qui, si elles ne sont pas evitees, 
peuvent entrainer de mineures et legeres blessures ou endommager la machine. 

REMARQUE met en relief des informations essentielles. 
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REGLES GENERALE DE SECURITE - POUR TOUS 
LES OUTILS FONCTIONNANT SUR BATTERIE 



AAVERTISSEMENT: Lire et coxmprendre toutes les instructions. 



Un non respect de toutes les instructions ci-dessous peut 
entrainer une electrocution, un incendie et/ou de serieuses 
blessures personnelles. 



CONSERVER CES INSTRUCTIONS 



1. Zone de travail 

(1) Garder la zone de travail propre et bien eclairee. Les etablis mal ranges et les 
zones sombres invitent aux accidents. 

(2) Ne pas utiliser les outils motorises dans une atmosphere explosive, telle qu'en 
presence de liquides inflammables, de gaz ou de poussieres. Les outils motorises 
creent des etincelles qui risquent d'enflammer la poussiere ou les vapeurs. 

(3) Tenir les spectateurs, les enfants et les visiteurs eloignes, lors de ('utilisation de 
I'outil motorise. Une distraction peut faire perdre le controle de la machine. 

2. Securite electrique 

(1) Un outil motorise a batterie avec batterie integree ou batterie separee ne devra 
etre recharge qu'avec le chargeur specialement concu pour la batterie. 

Un chargeur qui convient pour un type de batterie donne peut presenter un risque 
de feu s'il est utilise avec une autre batterie. 

(2) Utiliser I'outil motorise a batterie exclusivement avec la batterie specialement 
concue. 

L'utilisation de toute autre batterie peut presenter un risque de feu. 

3. Securite personnelle 

(1) Rester sur ses gardes, regarder ce que Ton fait et utiliser son sens commun lors de 
■'utilisation d'un outil motorise. Ne pas utiliser un outil en etat de fatigue ou sous 
influence de drogues, d'alcool ou de medicaments. Un moment d'inattention lors 
de l'utilisation de I'outil motorise peut entrainer de serieuses blessures personnelles. 

(2) S'habiller correctement. Ne pas porter des vetements larges ou des bijoux. Attacher 
les cheveux longs. Tenir ses cheveux, vetements et ses gants eloignes des parties 
mobiles. Les vetements larges, les bijoux et les cheveux longs peuvent se prendre 
dans les parties mobiles. 

(3) Eviter tout demarrage accidentel. S'assurer que le I'interrupteur d'alimentation 
est sur la position d'arret avant d'inserer la batterie. Transporter I'appareil avec 
les doigts sur I'interrupteur d'alimentation ou la batterie inseree dan un outil avec 
I'interrupteur sur la position marche invite aux accidents. 

(4) Retirer les clefs d'ajustement ou les commutateurs avant de mettre I'outil sous 
tension. Une clef qui est laissee attachee a une partie tournante de I'outil peut 
provoquer une blessure personnelle. 

(5) Ne pas trop presumer de ses forces. Garder en permanence une position et un 
equilibre correct. Une position et un equilibre correct permettent un meilleur controle 
de I'outil dans des situations inattendues. 

(6) Utiliser un equipement de securite. Toujours porter des lunettes de protection. Un 
masque a poussiere, des chaussures de securite antiderapantes, un chapeau dur 
et des bouchons d'oreille doivent etre utilises dans les conditions appropriees. 
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4. Utilisation de l'outil et entretien 

(1) Utiliser un etau ou toutes autres facons de fixer et maintenir la piece a usiner sur 
une plate-forme stable. Tenir la piece avec la main ou contre son corps est instable 
et peut conduire a une perte de controle de I'outil. 

(2) Ne pas forcer sur l'outil. Utiliser I'outil correct pour ('application souhaitee. L'outil 
correct realisera un meilleur et plus sur travail dans le domaine pour lequel il a ete 
congu. 

(3) Ne pas utiliser un outil s'il ne se met pas sous ou hors tension avec un interrupteur. 

Un outil qui ne peut pas etre commande avec un interrupteur est dangereux et doit 
etre repare. 

(4) Debrancher la batterie de l'outil ou mettre I'interrupteur sur la position verrouillee 
ou eteinte avant d'effectuer un reglage, de remplacer un accessoire ou de ranger 
l'outil. Ces mesures de securite preventives reduiront les risques de declenchement 
accidental de l'outil. 

(5) Ranger les outils inutilises hors de la portee des enfants et des autres personnes 
inexperimentees. Les outils sont dangereux dans les mains de personnes 
inexperimentees. 

(6) Lorsqu'on ne se sert pas de la batterie, I'eloigner des objets metalliques, par 
exemple trombones, pieces de monnaie, clous, vis, ou petits objets metalliques 
qui peuvent creer une connexion entre deux bornes. 

Le fait de court-circuiter les bornes entre elles peut provoquer des etincelles, des 
brulures ou un feu. 

(7) Conserver les outils avec soin. Garder les outils de coupe aiguises et propres. Des 

outils bien entretenus, avec des lames coupantes aiguisees risquent moins de se 
gripper et sont plus faciles a controler. 

(8) Verifier les defauts d'alignement ou grippage des parties mobiles, les ruptures 
des pieces et toutes les autres conditions qui peuvent affecter le fonctionnement 
des outils. En cas de dommage, faire reparer l'outil avant de I'utiliser. Beaucoup 
d'accidents sont causes par des outils mal entretenus. 

(9) Utiliser uniquement les accessoires recommandes par le fabricant pour le modele 
utilise. Des accessoires qui peuvent convenir a un outil, peuvent devenir dangereux 
lorsqu'ils sont utilises avec un autre outil. 

5. Reparation 

(1 ) La reparation de l'outil ne doit etre realisee uniquement par un reparateur qualifie. 

Une reparation ou un entretien realise par un personnel non qualifie peut entrainer 
des risques de blessures. 

(2) Lors de la reparation d'un outil, utiliser uniquement des pieces de rechange 
identiques. Suivre les instructions de la section d'entretien de ce mode d'emploi. 

L'utilisation de pieces non autorisees ou un non respect des instructions d'entretien 
peut creer un risque d'electrocution ou de blessures. 

AVERTISSEMENT : 

La poussiere resultant d'un pongage, d'un sciage, d'un meulage, d'un pergage ou de 
toute autre activite de construction renferme des produits chimiques qui sont connus par 
I'Etat de Californie pour causer des cancers, des defauts de naissance et autres anomalies 
de reproduction. Nous enumerons ci-dessus certains de ces produits chimiques : 

• Plomb des peintres a base de plomb, 

• Silice cristalline des briques et du ciment et autres materiaux de magonnerie, et 

• Arsenic et chrome du bois d'oeuvre traite chimiquement. 

Le risque d'exposition a ces substances varie en fonction de la frequence d'execution de 
ce genre de travail. Pour reduire I'exposition a ces produits chimiques, travailier dans un 
lieu bien ventile, et porter un equipement de protection agree, par exemple un masque 
anti-poussiere specialement congu pour filter les particules microscopiques. 
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REGLES DE SECURITE SPECIFIQUES ET SYMBOLES 

1 . Tenir les outils par les surfaces de grippage lors de la realisation d'operation ou I'outil 
de coupe risque d'entrer en contact avec des cables caches ou son propre cordon. Un 

contact avec unfil "sous tension" mettra les parties metalliques de I'outil "sous tension" 
et electrocutera I'utilisateur. 

2. TOUJOURS porter des bouchons d'oreille lors de ['utilisation de I'outil pendant de 
longues periodes. 

1 Une exposition prolongee a un son de forte intensite peut endommager 




I'ouTe de I'utilisateur. 



3. NE JAMAIS approcher les mains ni aucune autre partie du corps de la meche ou du 
mandrin pendant le travail. Tenir la perceuse uniquement par sa poignee. 

4. La perceuse-visseuse fonctionant sans fil, bien avoir conscience qu'elle est constamment 
prete a fonctionner. 

5. Lors d'un travail en position elevee, evacuer tout le monde de I'aire de travail et ne pas 
oublier qu'on travaille en hauteur. 

6. NE JAMAIS toucher les parties mobiles. 

NE JAMAIS placer ses mains, ses doigts ou toute autre partie de son corps pres des 
parties mobiles de I'outil. 

7. NE JAMAIS utiliser I'outil sans que tous les dispositifs de securite ne soient en place. 
NE JAMAIS faire fonctionner cet outil sans que tous les dispositifs et caracteristiques 
de securite ne soient en place et en etat de fonctionnement. Si un entretien ou une 
reparation necessite le retrait d'un dispositif ou d'une caracteristique de securite, 
s'assurer de bien remettre en place le dispositif ou la caracteristique de securite avant 
de recommencer a utiliser I'outil. 

8. Utiliser I'outil correct. 

Ne pas forcer sur un petit outil ou accessoire pour faire le travail d'un outil de grande 
puissance. 

Ne pas utiliser un outil pour un usage pour lequel il n'a pas ete prevu : par exemple, ne 
pas utiliser une scie circulaire pour couper des branches d'arbre ou des buches. 

9. NE JAMAIS utiliser un outil motorise pour des applications autres que celles specifiees. 
NE JAMAIS utiliser un outil motorise pour des applications autres que celles specifiees 
dans le mode d'emploi. 

10. Manipuler I'outil correctement. 

Utiliser I'outil de la facon indiquee dans ce mode d'emploi. Ne pas laisser tomber ou 
lancer I'outil. NE JAMAIS permettre que I'outil soit utilise par des enfants, des personnes 
non familiarisees avec son fonctionnement ou un personnel non autorise. 

11. Maintenir toutes les vis, tous les boulons et les couvercles fermement en place. 
Maintenir toutes les vis, tous les boulons et les couvercles fermement montes. Verifier 
leurs conditions periodiquement. 
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12. Ne pas utiliser les outils motorises si le revetement de plastique ou la poignee est 
fendu. 

Des fentes dans le revetement ou la poignee peuvent entrainer une electrocution. De 
tels outils ne doivent pas etre utilises avant d'etre repare. 

13. Les lames et les accessoires doivent etre fermement montes sur I'outil. 

Eviter les blessures potentielles personnelles et aux autres. Les lames, les instruments 
de coupe et les accessoires qui ont ete montes sur I'outil doivent etre fixes et serres 
fermement. 

14. NE JAMAIS utiliser un outil defectueux ou qui fonctionne anormalement. 

Si I'outil n'a pas I'air de fonctionner normalement, fait des bruits etranges ou sans cela 
parait defectueux, arreter de I'utiliser immediatement et le faire reparer par un centre 
de service Hitachi autorise. 

15. Manipuler I'outil motorise avec precaution. 

Si un outil motorise tombe ou frappe un materiau dur accidentellement, il risque d'etre 
deforme, fendu ou endommage. 

16. Ne pas essuyer les parties en plastique avec du solvant. 

Les solvants comme I'essence, les diluants, la benzine, le tetrachlorure de carbone et 
I'alcool peuvent endommager et fissurer les parties en plastique. Ne pas les essuyer 
avec de tels solvants. 

Essuyer les parties en plastique avec un chiffon doux legerement imbibe d'une solution 
d'eau savonneuse et secher minutieusement. 

17. TOUJOURS porter des lunettes de protection qui respectent les dernieres revisions du 




Standard ANSIZ87.1. 



18. Definitions pour les symboles utilises sur cet outil 

V volts 

~ courant continu 

rio vitesse sans charge 

— /min ■■■ tours par minute 
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTAIMTES 
POUR LE CHARGEUR DE BATTERIE 

1. Ce manuel renferme des consignes de securite et d'utilisation importantes pour le 
chargeur de batterie modele UC14YFA/UC24YJ. 

2. Avant d'utiliser le chargeur de batterie, lire toutes les etiquettes d'instruction et de 
precaution apposees sur (1) le chargeur de batterie, (2) la batterie, et (3) le produit 
utilisant la batterie. 

3. Pour reduire tout risque de blessure, ne recharger que les batteries rechargeables 
HITACHI utilisees dans le modele series EB7, EB9, EB12, EB14, EB18 et EB24B. Les 
autres types de batterie pourraient exploser et provoquer des blessures ou des 
dommages. 

4. Ne pas exposer le chargeur a la pluie ni a la neige. 

5. L'utilisation d'un accessoire non recommande ou non vendu par le fabricant du chargeur 
de batterie risque de provoquer un feu, une decharge electrique ou des blessures. 

6. Pour reduire tout risque de dommage de la fiche et du cordon electrique, debrancher le 
cordon du chargeur en tirant sur la fiche. 

7. Verifier que le cordon est place de facon que personne ne puisse marcher dessus, se 
prendre les pieds dedans, ni I'endommager ou le soumettre a des contraintes. 

8. Ne pas utiliser de cordon de rallonge si cela n'est pas absolument necessaire. L'utilisation 
d'un cordon de rallonge incorrect pourrait entrainer un feu ou une decharge electrique. 
Si Ton doit utiliser un cordon de rallonge, s'assurer que : 

a. Les broches de la rallonge ont les memes numero, taille et forme que celles de la 
fiche du chargeur ; 

b. Le cordon de rallonge est correctement raccorde et en bon etat electrique ; 

c. Le calibre du fil doit etre au moins suffisant pour I'intensite nominale CA (amperes) 
du chargeur de batterie specifiees dans le tableau ci-dessous. 



Tableau 1 

CALIBRE MINIMUM RECOMMANDE POUR LES CORDONS DE RALLONGE 
DES CHARGEURS DE BATTERIE 



Intensite nominale d'entree CA (amperes)* 


Calibre du cordon 


Egal ou 


mais non 


Longueur de cordon en pieds (metres) 


superieur a 


inferieur a 


25(7,5) 50(15) 100(30) 150(45) 


0 


2 


18 18 18 16 


2 


3 


18 18 16 14 


3 


4 


18 18 16 14 



Si I'intensite nominale d'entree du chargeur de batterie est donnee en watts et non en 
amperes, calculer la capacite en amperes correspondante en divisant la capacite en 
amperes par la capacite de tension, par exemple : 



1250 watts . n 
= 10 a 

125 volts 
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9. Ne pas utiliser le chargeur si son cordon ou sa fiche sont endom mages - Le remplacer 
immediatement. 

10. Ne pas utiliser le chargeur s'il a regu un coup, s'il est tombe ou endommage de toute 
autre maniere. L'apporter a un reparateur qualifie. 

11. Ne pas demonter le chargeur ni le produit qui recoit la batterie ; si un entretien ou des 
reparations sont necessaires, les apporter a un reparateur qualifie. Un remontage 
incorrect pourrait provoquer une decharge electrique ou un feu. 

12. Pour reduire tout risque de decharge electrique, debrancher le chargeur de la prise 
secteur avant tout entretien ou nettoyage. II ne suffit pas de sortir la batterie. 



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES POUR L'UTILISATION 
DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR DE BATTERIE 

Pour pouvoir utiliser la perceuse-visseuse sans fil, il faudra recharger la batterie. Avant 
d'utiliser le chargeur de batterie modele UC14YFA/UC24YJ, bien lire attentivement toutes 
les consignes et les avertissements signales sur le chargeur, sur la batterie ou dans ce 
manuel. 

BIEN NOTER : UTILISER EXCLUSIVEMENT DES BATTERIES HITACHI DES SERIES EB7, 
EB9, EB12, EB14, EB18 ET EB24B. LES AUTRES TYPES DE BATTERIE POURRAIENT 
EXPLOSER OU PROVOQUER DES BLESSURES ! 



Pour eviter tout risque de blessure, observer les consignes suivantes : 

AAVERTISSEMENT: Une utilisation incorrecte de la batterie ou du chargeur de 

batterie risque de provoquer des blessures. Pour eviter tout 
risque de blessure : 



1. NE JAMAIS 

2. NE JAMAIS 



3. 
4. 



NE JAMAIS 
NE JAMAIS 

NE JAMAIS 



6. NE JAMAIS 

7. NE JAMAIS 

8. NE JAMAIS 

9. NE JAMAIS 

10. NE JAMAIS 

11. NE JAMAIS 

12. TOUJOURS 



demonter la batterie. 

jeter la batterie au feu, meme si elle est endom magee ou completement 
usee. La batterie risque d'exploser au feu. 
court-circuiter la batterie. 

inserer d'objets dans les ouies d'aeration du chargeur. II pourrait en 
resulter un choc electrique ou des dommages du chargeur. 
effectuer la recharge a I'exterieur. Eloigner la batterie des rayons directs 
du soleil et utiliser exclusivement dans des endroits a faible humidite et 
bien aeres. 

effectuer la recharge si la temperature est inferieure a 0°C (32°F) ou 

superieure a 40°C (104°F). 

raccorder deux chargeurs de batterie ensemble. 

inserer de corps etrangers dans I'orifice de la batterie ou du chargeur de 
batterie. 

utiliser de transformateur-elevateur pour la recharge, 
utiliser de generateur de moteur ni d'alimentation CC pour la recharge, 
ranger la batterie ni le chargeur de batterie dans un lieu ou la temperature 
peut atteindre ou depasser 40°C (104°F). 

alimenter le chargeur sur une prise secteur domestique standard (120 
volts). L'utilisation du chargeur a une autre tension peut entramer une 
surchauffe et endommager le chargeur. 
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13. TOUJOURS attendre au moins 15 minutes entre deux recharges pour eviter toute 

surchauffe du chargeur. 

14. TOUJOURS debrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsqu'on ne se 

sert pas du chargeur. 



MISE AU REBUT D'UNE BATTERIE USEE 



AAVERTISSEMENT: Ne pas jeter la batterie usee aux ordures menageres. La 

batterie risque d'exploser si elle est incineree. L'appareil que 
vous avez achete renferme une batterie rechargeable. La 
batterie est recyclable. Lorsqu'elle a atteint sa limite de 
service, selon les lois des etats et les lois locales, il peut etre 
illegal de jeter cette batterie aux ordures menageres. Verifier 
aupres de son service de ramassage d'ordures les options 
de recyclage et la procedure correcte de mise au rebut. 



CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

ET 

LES METTRE A LA DISPOSITION 
DES AUTRES UTILISATEURS 

ET 

PROPRIETAIRES DE CET OUTIL ! 
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DESCRIPTION FONCTIONNELLE 

REMARQUE : 

Les informations contenues dans ce mode d'emploi sont congues pour assister 
I'utilisateur dans une utilisation sans danger et un entretien de I'outil motorise. 

NE JAMAIS utiliser ni entreprendre une revision de I'outil sans avoir d'abord lu et 
compris toutes les instructions de securite contenues dans ce manuel. 

Certaines illustrations dans ce mode d'emploi peuvent montrer des details ou des 
accessoires differents de ceux de I'outil motorise utilise. 

MODELE 

DS14DMR (BFK) : avec chargeur (UC14YFA) et coffret 
DS18DMR (HLCK) : avec chargeur (UC24YJ) et coffret 



IMOM DES PARTIES 

1. Perceuse-visseuse a batterie (DS14DMR et DS18DMR) 
<DS14DMR> 
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<DS18DMR> 

Capot 
Mandrin sans 
clavette 



Bouton-poussoir 
Declencheur 

Poignee 
Porte-foret 




Bouton de decalage p, aque si g na |etique 



Poignee laterale 



Batterie 




Bouton-poussoir 



O Batterie (EB14B) 
(Pour DS14DMR) 




Orifice de prise 

Plaque 
signaletique 



O Batterie (EB1830HL) 
(Pour DS18DMR) 



Orifice de prise 



Taquet 



2. Chargeur de batterie 
<UC14YFA pour DS14DMR> 



Lampe temoin 



Plaque de precaution 

Plaque signa 




Taquet 



Plaque 
signaletique 



Fig. 1 



Orifice d'installation de la batterie 




Fig. 2 
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<UC24YJ pour DS18DMR> 



Voyant de temps 
de charge 

Voyant d'etat 
de charge 
Plaque de 
precaution 

Plaque 
Signaletique 




Orifice d'installation 
de la batterie 



Fig. 3 



SPECIFICATIONS 

1. Perceuse-visseuse a batterie 



Modele 


DS14DMR 


DS18DMR 


Moteur 


Moteur CC 


Vitesse a vide 


Faible 


0-400/min 


0-400/min 


Elevee 


0-1500/min 


0-1600/min 


Capacite 


Percage 


Bois (Epaisseur 
11/16" (18 mm)) 


1-3/4" (44 mm) 
(Bois tendre) 


2" (50 mm) 
(Bois tendre) 


Metal (Epaisseur 
1/16" (1,6 mm)) 


1/2" (13 mm) 
(Acier tendre 
ou Aluminium) 


1/2" (13 mm) 
(Acier tendre 
ou Aluminium) 


Vissage 


Vis en bois 


#20 x 3" 
(8 mm x 75 mm) 


#20 x 4" 
(8 mm x 100 mm) 


Petite vis 


1/4" (6 mm) 


1/4" (6 mm) 


Capacite de mandrin 


Diametre de serrage maximum 1/2" (13 mm) 


Batterie 


Modele 


EB14B 


EB1830HL 


Type 


Batterie au nickel-cadmium 


Batterie a I'hydrure metallique de nickel 


Tension 


CC 14,4 V 


CC 18 V 


Frequence de recharge et 
de decharge 


environ 1000 


Poids 


5,1 lbs. (2,3 kg) 


5,5 lbs. (2,5 kg) 



2. Chargeur de batterie 



Modele 


UC14YFA 


UC24YJ 


Source d'alimentation d'entree 


Monophasee : CA 120 V 60 Hz 


Duree de recharge 


Environ 50 min. Environ 28 min. 
(A une temperature de 68°F (20°O) 


Tension de charge 


CC 7,2-14,4 V 


CC 7,2-24 V 


Courant de charge 


CC 2,6 A 


CC 7,5 A 


Poids 


1,3 lbs. (0,6 kg) 


2,2 lbs. (1,0 kg) 



REMARQUE : La duree de recharge peut varier en fonction de la temperature et de la tension 
de la source d'alimentation. 
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ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT 



UTILISATIONS 

O Utilisation comme meche 

Percage d'acier doux, de bois, de plastique et d'aluminium 
O Utilisation comme tournevis 

Serrage et desserrage de vis a metaux, vis en bois et vis auto-taraudeuses 



METHODE DE RETRAIT ET D'lNSTALLATION DE LA BATTERIE 

O Installation de la batterie 

Aligner la batterie sur la fente de la poignee de I'outil et la glisser a I'interieur. 

Toujours inserer la batterie a fond, jusqu'a ce qu'elle se bloque avec un petit declic. 

Sinon, elle risque de tomber accidentellement de I'outil et de blesser I'operateur ou 

d'autres personnes alentour. (Fig. 4) 
O Retrait de la batterie 

Sortir la batterie de la poignee de I'outil tout en appuyant sur les taquets (2) de chaque 

cote de la batterie. (Fig. 4) 



Inserer 



Tirer vers - 
I'exterieur 




Fig. 4 

METHODE DE RECHARGE 

Nous donnons ci-dessous une explication des methodes de charge lors de I'utilisation du 
chargeur de batterie UC14YFA ou UC24YJ. Pour effectuer la recharge avec le multi-chargeur 
ET18DM, lire le mode d'emploi separe de l'ET18DIVI. 

REMARQUE : 

Avant de brancher le chargeur dans la prise, verifier les points suivants. 

O La tension de la source d'alimentation est indiquee sur la plaque signaletique. 

O Le cordon n'est pas endommage. 

AAVERTISSEMENT: Ne pas effectuer de recharge a une tension superieure a la 

tension indiquee sur la plaque signaletique. Si la recharge 
est effectuee a une tension superieure a celle indiquee sur la 
plaque signaletique, le chargeur brulera. 
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Batterie 



<UC14YFA> 




Lampe 
temoin 




1. Brancher la fiche du chargeur de batterie dans la 
prise. 



Quand la fiche du chargeur de batterie est branchee dans 
la prise, le voyant de recharge clignote lentement en 
rouge. (A intervalles d'une seconde) 



AAVERTISSEMENT: 



Ne pas utiliser le cordon electrique 
s'il est endommage. Le faire reparer 
immediatement. 



Fig. 5 



2. Inserer la batterie dans le chargeur de batterie. 

Inserer la batterie dans le chargeur de batterie comme indique a la Fig. 5. Bien s'assurer 
qu'elle touche le fond du chargeur de batterie. 

3. Recharge 

Quand la batterie est raccordee au chargeur de batterie, la recharge commence et la 
lampe temoin s'allume en rouge. (Voir le Tableau 2) 

REMARQUE : 

Si la lampe temoin scintille en rouge, debrancher la fiche de la prise et verifier si la 
batterie est inseree correctement. 

Quand la batterie est rechargee a fond, la lampe temoin clignote lentement en rouge. 
(A intervalles d'une seconde) (Voir le Tableau 2) 

(1) Indication de la lampe temoin 

Les indications de la lampe temoin sont expliquees dans le Tableau 2, selon la condition 
du chargeur ou de la batterie rechargeable. 
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Tableau 2 



Indications de la lampe temoin 


Avant la 
recharge 


Clignote S'allume pendant 0,5 seconde. Ne 
(ROUGE) s'allume pas pendant 0,5 seconde. 
(Eteint pendant 0,5 seconde) 




Pendant la 
recharge 


S'allume S'allume sans interruption 


Recharge 
terminee 


CI innotP ^'allum^ npnrlant 0 R c^rr»nrlfi Mo 
vnyi iuic o dllUMIc \J c 1 1 U a 1 1 1 U,0 ocUUI lllc. INc 

(ROUGE) s'allume pas pendant 0,5 seconde. 
(Eteint pendant 0,5 seconde) 


Recharge 
impossible 


Scintille S'allume pendant 0,1 seconde. Ne 
(ROUGE) s'allume pas pendant 0,1 seconde. 
(Eteint pendant 0,1 seconde) 
■■■■■■■■■■■■■a 


Anomalie de la batterie ou du 
chargeur 


Recharge 
impossible 


S'allume S'allume sans interruption 

tt/FRTn 


La temperature de la batterie est 
elevee et la recharge est 
impossible. 



(2) Temperature admissible d'une batterie rechargeable 

La temperature admissible des batteries rechargeables est indiquee dans le tableau ci- 
dessous, et les batteries qui ont chauffe devront etre laissees a refroidir pendant quelque 
temps avant de pouvoir etre rechargees. 

Tableau 3 Recharge de batteries qui ont chauffe 



Batteries rechargeables 


Temperature a laquelle la batterie peut etre rechargee 


EB14B 


23°F— 140°F (-5°C— 60°C) 



4. Debrancher le chargeur de batterie de la prise. 

A ATTENTION : 

Ne pas debrancher la fiche de la prise en tirant sur le cordon. 

Pour eviter tout dommage lorsqu'on debranche la fiche de la prise, bien tenir la fiche 
proprement dite. 



5. Retirer la batterie du chargeur de batterie. 

Sortir la batterie du chargeur tout en la soutenant de la main. 

A ATTENTION : 

• Si le chargeur a fonctionne pendant longtemps de suite, il sera chaud, ce qui risque de 
provoquer des pannes. Lorsque la recharge est terminee, laisser le chargeur refroidir 
pendant environ 15 secondes avant de passer a la recharge suivante. 

• Si Ton recharge la batterie lorsqu'elle est chaude, soit parce qu'elle vient de fonctionner, 
soit parce qu'elle est en plein soleil, il se peut que la lampe temoin s'allume en vert. 
La batterie ne se rechargera pas. Dans ce cas, laisser la batterie refroidir avant de la 
recharger. 
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Si la lampe temoin scintille en rouge (a intervalles de 0,2 seconde), verifier s'il y a des 
corps etrangers dans I'orifice d'installation de la batterie du chargeur, et les enlever le 
cas echeant. S'il n'y a pas de corps etrangers, il s'agit probablement d'une anomalie 
de la batterie ou du chargeur. Les porter au service apres-vente agree. 



En ce qui concerne le courant de decharge d'une batterie neuve 



Etant donnee que les substances chimiques internes sont restees inactives dans le cas 
des batteries neuves ou des batteries qui sont restees longtemps inutilisees, le courant 
de decharge risque d'etre tres faible lors des premiere et deuxieme utilisations. Ce 
phenomene est temporaire et le temps de recharge normal sera retabli quand les 
batteries auront ete rechargees 2 ou 3 fois. 



Comment prolonger la duree de vie des batteries 



(1) Recharger les batteries avant qu'elles ne soient completement epuisees. 

Quand la puissance de I'outil utilise faiblit, I'eteindre et recharger la batterie. Si I'outil 
continue d'etre utilise jusqu'a epuisement du courant electrique, la batterie risque d'etre 
endommagee et sa duree de vie se raccourcira. 

(2) Eviter d'effectuer la recharge sous des temperatures elevees. 

Une batterie est toujours chaude immediatement apres son utilisation. Si la batterie 
est rechargee immediatement apres utilisation, les substances chimiques internes 
risquent de se deteriorer et la duree de vie de la batterie se raccourcira. Laisser la 
batterie refroidir un moment avant de I'utiliser. 



Battery 




Voyant de 
temps de 
charge 

Voyant 
d'etat de 
charge 



<UC24YJ> 

1. Brancher la fiche du chargeur de batterie dans la 
prise. 

Lorsque la fiche du chargeur de batterie est inseree dans 
la prise, le voyant d'etat de charge clignote en rouge. (A 
intervalles d'une seconde) 



AAVERTISSEMENT: 

Ne pas utiliser le cordon electrique 
s'il est endommage. Le faire reparer 
immediatement. 




2. Inserer la batterie dans le chargeur de batterie. 

Inserer la batterie dans le chargeur de batterie comme indique a la Fig. 6. Bien s'assurer 
qu'elle touche le fond du chargeur de batterie. 

3. Recharge 

Lorsque la batterie est raccordee au chargeur de batterie, la recharge commence, et le 
voyant de temps de recharge s'allume en rouge, en orange ou en vert selon le temps 
de charge restant. (Voir le Tableau 4) 
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(1) Indications des temoins 

Ce chargeur est muni d'un temoin de duree de charge qui indique la duree de charge 
restante et d'un temoin d'etat de charge qui indique I'etat de la batterie comme montre 
dans le Tableau 4. 

(a) Duree de charge 

Apres le debut de la charge, le temoin de duree de charge s'allume en rouge 
indiquant 30 minutes, en orange indiquant 20 minutes et en vert indiquant 5 minutes, 
jusqu'a ce que la charge soit terminee. Quand la batterie est completement chargee, 
le temoin d'etat de charge s'allume en vert et le vibreur sonore sonne de facon 
continue pendant 6 secondes. 

(b) Attente en cas de surchauffe 

Si la batterie est surchauffee, elle ne peut pas etre chargee et le temoin de duree de 
charge clignote en rouge (par intervalle de 0,6 seconde). Laissez la batterie en place, 
inseree dans le chargeur, et la charge commencera quand la batterie aura refroidi. 

(c) Charge impossible 

En cas de mauvais fonctionnement de la batterie ou du chargeur, le temoin d'etat 
de charge clignote en orange rapidement (par intervalle de 0,2 seconde), et le vibreur 
sonore sonne de fagon intermittente pendant 5 secondes. 



Tableau 4 Indications des temoins 



Indications des temoins 


Temoin d'etat 


Temoin 
de 

duree 
de 

charge 
(rouge/ 
orange/ 
vert) 


Duree de charge 
30 minutes 


S'allume 
en rouge 


S'allume en continu 


30 minutes jusqu'a la fin de la 
charge. 


Duree de charge 
20 minutes 


S'allume 
en orange 


S'allume en continu 


20 minutes jusqu'a la fin de la 
charge. 


Duree de charge 
5 minutes 


S'allume 
en vert 


S'allume en continu 


5 minutes jusqu'a la fin de la 
charge. 


Attente en cas 
de surchauffe 


Clignote 
en rouge 


S'allume pendant 0,3 seconde, 
s'eteint pendant 0,3 seconde 


La batterie est surchauffee. eteint 
Impossible a charger. 
(La charge commence quand la 
batterie a refroidi.) 


Temoin 

d'etat 

de 

charge 
(rouge/ 
orange/ 
vert) 


Avant la charge 


Clignote 
en rouge 


S'allume pendant 0,5 seconde, 
s'eteint pendant 0,5 seconde 


Le cordon d'alimentation est 
connecte a la prise secteur. 


Charge terminee 


S'allume 
en vert 


S'allume en continu 




Charge impossible 


Clignote 
en orange 


S'allume pendant 0,1 seconde, 
s'eteint pendant 0,1 seconde 
■ ■■■■■■■■■■ 


Mauvais fonctionnement de la 
batterie ou du chargeur. 



(2) Temperature admissible d'une batterie rechargeable 

La temperature admissible des batteries rechargeables est indiquee dans le tableau ci- 
dessous, et les batteries qui ont chauffe devront etre laissees a refroidir pendant quelque 
temps avant de pouvoir etre rechargees. 

Tableau 5 Recharge de batteries qui ont chauffe 



Batteries rechargeables 


Temperature a laquelle la batterie peut etre rechargee 


EB1830HL 


32°F— 122°F (0°C— 50°C) 
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4. Debrancher le chargeur de batterie de la prise. 

A ATTENTION : 

Ne pas debrancher la fiche de la prise en tirant sur le cordon. 

Pour eviter tout dommage lorsqu'on debranche la fiche de la prise, bien tenir la fiche 
proprement dite. 

5. Retirer la batterie du chargeur de batterie. 

Sortir la batterie du chargeur tout en la soutenant de la main. 

A ATTENTION : 

• Une reparation est necessaire si la prise secteur n'est pas correctement protegee ou si 
le cordon d'alimentation ne reste pas dans la prise. Consultez votre electricien. Utiliser 
le chargeur dans ces conditions peut entrainer un incendie. 

• Si le voyant d'etat de charge clignote rapidement (par intervalles de 0,2 seconde) et 
que I'avertisseur sonore retentit par intermittence pendant 5 secondes, verifier si I'orifice 
de raccordement de la batterie n'est pas obstrue. Retirer les obstructions. Si vous ne 
trouvez aucune obstruction, la batterie ou le chargeur peut mal fonctionner. Ramener 
les a I'endroit ou vous les avez achetes. 

• Si le temoin de duree de charge ne s'allume pas quand le cordon d'alimentation est 
connecte a la prise secteur, deconnectez le cordon d'alimentation et verifiez si la batterie 
est fixee correctement. 

• La batterie retient la chaleur quand elle est utilisee ou laissee pendant une periode 
prolongee au soleil. Dans cet etat, le temoin de duree de charge clignote en rouge et la 
batterie ne peut pas etre chargee immediatement. Laissez la batterie inseree dans le 
chargeur et la charge commence quand la batterie a refroidi. 

• Si le temoin s'eteint pendant la charge, deconnectez le cordon d'alimentation et 
attendez 3 a 5 minutes avant de le reconnecter. Si le probleme persiste, faites reparer 
I'appareil. 

• Attendez 5 minutes entre la charge de batteries car le chargeur peut surchauffer et 
mal fonctionner. 

• Si la duree de vie de la batterie est presque terminee, elle ne peut plus etre utilisee que 
pour des courtes periodes meme quand elle est completement chargee. Achetez une 
nouvelle batterie. Continuer d'utiliser une batterie usee peut entramer un mauvais 
fonctionnement du chargeur. 

REMARQUE : 

O La duree de charge peut etre plus longue en fonction de la temperature ambiante et 

des conditions de la batterie. 
O Les indications donnees pour le temoin de duree de charge sont uniquement indicatives 

et peuvent varier en fonction de la temperature ambiante et des conditions de la batterie. 
O Retirez la batterie du chargeur quand vous ne I'utilisez pas. 

Revitalisation de la batterie (recharge d'entretient) 

Une nouvelle batterie ou une batterie qui n'a pas ete utilisee pendant une longue periode 
de temps peut ne pas se charger completement a cause d'elements chimiques internes 
inertes. 
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Laissez la batterie inseree sur le chargeur pendant 8 a 12 heures apres que la charge 
est terminee. Le chargeur "revitalise" automatiquement la batterie en effectuant une 
recharge en regime d'entretien. 

Comment prolonger la duree de vie des batteries 

(1) Recharger les batteries avant qu'elles ne soient completement epuisees. 

Quand la puissance de I'outil utilise faiblit, I'eteindre et recharger la batterie. Si I'outil 
continue d'etre utilise jusqu'a epuisement du courant electrique, la batterie risque d'etre 
endommagee et sa duree de vie se raccourcira. 

(2) Eviter d'effectuer la recharge sous des temperatures elevees. 

Une batterie est toujours chaude immediatement apres son utilisation. Si la batterie 
est rechargee immediatement apres utilisation, les substances chimiques internes 
risquent de se deteriorer et la duree de vie de la batterie se raccourcira. Laisser la 
batterie refroidir un moment avant de I'utiliser. 



AVANT L'UTILISATION 

Verifier I'aire de travail pour s'assurer qu'il n'y a ni debris ni desordre. 

Evacuer toutes les personnes non necessaires au travail. S'assurer que I'eclairage et la 

ventilation sont satisfaisants. 



UTILISATION 

1. Utilisation du crochet muni d'un eclairage 

AAVERTISSEMENT: Lors de I' utilisation du crochet, faire suffisamment attention 

a ce que I'element principal ne tombe pas. II y a des risques 
d'accident en cas de chute de I'outil. 

A ATTENTION : 

• Ne pas fixer la pointe de I'outil, sauf la meche phillips, sur I'outil principal lors du 
transport de I'outil avec le crochet suspendu a sa ceinture. 

II y a risque de blessure si Ton transporte I'equipement suspendu a sa ceinture s'il 
possede des elements pointus tels que la meche qui n'a pas ete retiree. 

1.1 Utilisation du crochet 

Le crochet peut se fixer sur le cote droit 

ou sur le cote gauche, et son angle peut se regler 

sur 5 paliers, entre 0° et 80°. 
(1) Ouverture du crochet 

(a) Tirer le crochet vers soi dans le sens de la 
fleche (A), et le tourner dans le sens de la 
fleche (B). (Fig. 7) 

(b) L'angle se regie sur 5 paliers (0°, 20°, 40°, 60°, 
80°). 

Regler l'angle du crochet sur la position 
d'utilisation voulue. 




Fig. 7 



(2) Modification de la position du crochet 
A ATTENTION : 

• Si I'outil tombe, cela risque de provoquer un 
mauvais fonctionnement et/ou des degats 
materiels. II est recommande d'utiliser egalement 
des fils metalliques de prevention des chutes, etc. 

• Une installation incomplete du crochet peut 
entrainer des blessures physiques lors de 
('utilisation. 

(a) Tenir fermement le boitier de I'outil et retirer 
la vis a I'aide d'un tournevis pour ecrou a fente 
ou d'une piece de monnaie. (Fig. 8) 

(b) Retirer le crochet et le ressort. (Fig. 9) 

(c) Fixer le crochet et le ressort de I'autre cote et 
serrer a fond avec la vis. (Fig. 8) 

REMARQUE : 

Faire attention a I'orientation du ressort. 
Installer le ressort avec le gros diametre loin 
de soi. (Fig. 10) 

1.2 Utilisation de la lampe auxiliaire 

(1) Appuyer sur I'interrupteur pour allumer la lampe. 
Si on I'oublie, la lampe s'eteint automatiquement 
15 minutes plus tard. 

(2) II est possible de regler la direction de la lampe 
dans la plage des positions 1 a 5 du crochet. (Fig. 
11) 

O Duree d'eclairage 

Piles au manganese AAAA : environ 15 heures 
Piles alcalines AAAA : environ 30 heures 

A ATTENTION : 

• Ne pas regarder la lampe directement. 
Cela pourrait abimer les yeux. 

1.3 Remplacement des piles 

(1) Desserrer la vis du crochet avec un tournevis a 
tete phillips (no. 1). (Fig. 12) 

Retirer le cache du crochet en appuyant dessus 
dans le sens de la fleche. (Fig. 13) 

(2) Retirer les piles usees et inserer des piles neuves. 
Les aligner sur le crochet et disposer les bornes 
positive (+) et negative (-) correctement. (Fig. 14) 

(3) Aligner la decoupe du corps principal du crochet 
sur la saillie du cache du crochet appuyer sur le 
cache du crochet dans le sens contraire a celui de 
la fleche de la Fig 13, puis resserrer la vis. 
Utiliser des piles AAAA (1,5 V) en vente dans le 
commerce. 
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Ressort 

Fig. 9 




Fig. 12 
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REMARQUE : 

Ne pas trop serrer la vis. Cela pourrait abimer 
le filetage. 



Fleche 



ATTENTION : 

Le non respect des precautions suivantes 
risque d'entraTner une fuite d'electrolyte, 
rapparition de rouille ou une anomalie. 
Disposer les bornes positive (+) et negative 
(-) correctement. 

Remplacer les deux piles en me me temps. 
Ne pas melanger des piles neuves et des piles 
ayant deja servi. 

Retirer les piles du crochet des qu'elles sont 
usees. 

Ne pas jeter les piles aux ordures menageres 
ni les jeter au feu. 

Ranger les piles hors de portee des enfants. 
Utiliser les piles conformement a leurs 
specifications et a leurs indications. 



2. Utilisation du porte-foret 
A ATTENTION : 

• Ranger le foret dans ('emplacement specifie 
de I'outil. Si Ton utilise I'outil avec le foret 
range incorrectement, le foret risque de 
tombe et de provoquer des blessures. 

• Ne pas ranger des forets de longueur, de 
calibre ou de dimensions differentes du foret 
"plus" (65 mm de long) fourni dans les 
ACCESSOIRES STANDARD. 

Le foret pourrait tomber et provoquer des 
blessures. 

(1) Retrait du foret 

Tenir fermement I'outil principal et sortir le 
foret en saisissant la pointe avec le pouce. 

(2) Installation du foret 

Installer le foret en procedant dans I'ordre 
inverse du retrait. Inserer le foret de facon 
que les cotes gauche et droit soient egaux, 
comme indique sur la Fig. 16. 

3. Installation/retrait de la poignee laterale 
A ATTENTION : 

• Installer la poignee laterale solidement. Si 
elle est lache, elle risque de tourner ou de 
tomber et de provoquer des blessures. 
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Cache du crochet 

Fig. 13 
Corps principal 
du crochet 

-)/ 



Decoupe 



Piles 
AAAA 




Saillie 



Saillie 



Decoupe 
Fig. 14 



Cache du crochet 



Foret 




Fig. 15 




Inserer le foret d 
facon qu'il n 
depasse pas d 
I'outil principal. 



Fig. 16 
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(1) Installer la poignee laterale de facon que les 
saillies de I'outil principal s'inserent dans les 
rainures de la poignee laterale. Serrer la saisie 
apres avoir verifie que la poignee laterale ne 
recouvre pas la saillie anti-glissement. (Fig. 17) 



Concave 




Saillie anti-rotation 



(2) Desserrer la saisie pour retirer la poignee 
laterale. 



Desserrer 



Poignee 
laterale 



/ Saillie anti- Ym 
r | glissement jm 
C! > Serrer 




4. Pose et depose du foret 
Desserrer 

/T\ Manchon 



Saisie 

Fig. 17 



(1) Pose du foret 




Desserrer le manchon en le tournant vers la gauche 
(dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vu 
de face) pour ouvrir I'attache du mandrin sans clavette. 
Inserer la meche, etc. dans le mandrin a attache sans 
clavette, et serrer le manchon en le tournant vers la 
droite (dans le sens des aiguilles d'une montre vu de 
face). (Voir Fig. 18) 



Fig. 18 



REMARQUE : 

Si le manchon se relache pendant le fonctionnement, le serrer davantage. 
La force de serrage sera plus forte si le manchon est bien serre. 

(2) Depose du foret 

Desserrer le manchon en le tournant vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre vu de face), et sortir la meche, etc. (Voir Fig. 18) 

REMARQUE : 

Si Ton serre le manchon alors que I'attache du mandrin sans clavette est ouverte au 
maximum, un die risque de se faire entendre. Ce bruit indique que le desserrage du 
mandrin sans clavette est empeche, et il est normal. 

A ATTENTION : 

Lorsqu'on monte un foret dans un mandrin sans clavette, bien serrer a fond. Si le 
manchon n'est pas serre, le foret risque de glisser ou de tomber et de provoquer des 
blessures. 

REMARQUE : 

Si le manchon est coince ou difficile a desserrer. 

Mettre le foret installe dans le mandrin automatique dans un etau ou dans un outil 
similaire. 

Regler la position du capot sur "1-7" et mettre en marche. Le moteur demarre. 
Finalement tourner le manchon vers la gauche, il se debloquera. 

5. Mecanisme de verrouillage d'axe automatique 

L'outil possede un mecanisme de verrouillage d'axe automatique qui permet le 
remplacement rapide des meches. 
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6. 
7. 



Declen 
cheur 



Verifiez si la batterie a ete correctement installee. 
Verifiez la direction de rotation. 

La meche tourne dans le sens horaire (vu de I'arriere) 
quand on appuie sur cote-R du selecteur. 
En appuyant sura cote-L du selecteur la meche tourne 
dans le sens anti-horaire. (Voir Fig. 19) (Des reperes 
CD et CR) sont prevus sur le bouton du selecteur.) 
Quand la gauchete de I'interrupteur est tire, I'outil 
tourne. Quand la gauchete est relachee, I'outil s'arrete. 
La vitesse de rotation de la foreuse peut etre controlee 
en faisant varier la force avec laquelle on appuie sur 
Tinterrupteur. En appuyant legerement sur 
I'interrupteur, la vitesse est basse et elle augmente 
lorsqu'on appuie plus fort. 

Lorsque le declencheur est libere, le frein arrete 
immediatement I'outil. 




Selecteur 



8. 



Fig. 19 

Changement de vitesse de rotation 
Bouton de decalage 




Bouton de decalage 



Vitesse elevee 



Vitesse ralentie 




Fig. 20 Fig. 21 

Actionnez le bouton de decalage pour changer la vitesse de rotation. Enfoncez le bouton 
de blocage pour relacher le blocage et deplacez le bouton de decalage dans la direction 
de la fleche. (Voir les Fig. 20 et 21) 

Quand le bouton de decalage est mis sur "LOW" (petite vitesse), la perceuse tourne a 
petite vitesse. 

Quand il est mis sur "HIGH" (grande vitesse), la perceuse tourne a grande vitesse. 
A ATTENTION : 

• Lorsqu'on change la vitesse de rotation avec le bouton de changement, verifier que 
I'interrupteur est coupe. 

Le fait de changer la vitesse quand le moteur tourne endommagera I'engrenage. 

• Pour une operation qui necessite une grande force (operations indiquees dans le tableau 
ci-dessous), regler le bouton de decalage sur "LOW". Si Ton utilise I'outil sur "HIGH", 
cela risque de bruler le moteur ou de provoquer un mauvaisfonctionnement premature. 



Modele 


DS14DMR 


DS18DMR 


Pergage de metaux 


Si le diametre de I'orifice depasse 5/16" (8 mm). 


Pergage de bois 


Si le diametre de I'orifice 
depasse 15/16" (24 mm). 


Si le diametre de I'orifice 
depasse 1-1/16" (27 mm). 


Pergage de vis 
en bois 


Si la vis en bois depasse 3/16" (4,8 mm) de diametre x 
2" (50 mm). 
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9. Verification de la position du capuchon (Voir Fig. 22) 



Capot 



Triangle 




Indice de 
forage 



Indice de 
forage 



Le couple de serrage de cet outil peut etre regie suivant 
la position du capuchon. 

(1) Lorsqu'on utilise cet outil comme tournevis, aligner 
Tun des chiffres "1, 4, 7 ... 22" du capuchon, ou le 
point noir, sur le repere triangulaire du boitier 
exterieur. 

(2) Quand la perceuse est utilisee avec un meche, aligner 
le repere "m" sur le capot avec le triangle sur le corps 
de la perceuse. 

A ATTENTION : 

• II n'est pas possible de regler le capuchon entre les 
chiffres "1, 4, 7 ... 22" ou le point noir. 

• Ne pas utiliser avec le capuchon sur le chiffre "22" et 
le trait noir au milieu du repere de percage. Cela 
pourrait provoquer des dommages. (Voir Fig. 23) 



Trait noir 
Fig. 23 

10. Reglage du couple de serrage 

(1) Couple de serrage 

Le couple de serrage devra correspondre au diametre de la vis utilisee. Si trop de force 
est utilisee, il se peut que la vis se casse ou s'endommage dans la partie de sa tete. 
Ne pas manquer de regler le capuchon en conformite avec le diametre de la vis utilisee. 

(2) Indication du couple de serrage (Voir Fig. 22) 

Le couple de serrage depend du type de vis et du materiau. 

L'outil indique le couple de serrage a I'aide des chiffres "1, 4, 7 ... 22" du capuchon et 
d'un point noir. Le couple a la position "1" est le plus faible. Le nombre le plus eleve 
correspond au couple le plus fort. 

(3) Reglage du couple de serrage (Voir Fig. 22) 

Faire tourner le capuchon et aligner les chiffres "1, 4, 7 ... 22", ou le point noir, sur le 
repere triangulaire du boitier exterieur. Ajuster le capot en fonction du couple de serrage 
souhaite (plus faible ou plus fort). 

A ATTENTION : 

• II se peut que la rotation du moteur se verouille et s'arrete pendant que l'outil est 
utililse en tant que perceuse. Pendant le fonctionnement de la perceuse-visseuse, faites 
attention a ne pas verrouiller le moteur. 

• Lorsque le bouton de decalage est sur "HIGH" (grande vitesse) et que la position du 
capot est entre "16" et "22", il arrive que I'embrayage ne s'enclenche pas et que le 
moteur soit bloque. Dans ce cas, mettre le bouton de decalage sur "LOW" (petite 
vitesse). 

• Si le moteur a ete verouille, debrancher immediatement I'alimentation. Si le moteur 
reste verouille pendant un certain temps, le moteur ou la batterie seront brules. 

• Une percussion trop prolongee peut casser la vis par suite d'un serrage excessif. 

• Un bruit de vibration se fait entendre lorsque le moteur est sur le point de tourner ; ce 
bruit est normal. 
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PLAGE D'UTILISATION ET SUGGESTIONS 



Tableau 6 



Travail 


Position du 
capuchon 


Si joop^tinn*? 

\j uyycouui io 


Percage 


Bois 
Acier 

Aluminium 


2 


Utilisation a des fins de pergage. 


Vissage 


Petite vis 


1 -22 


Utiliser la meche et la douille 
correspondant au diametre de la vis. 


Vis en bois 


1-2 


Utiliser apres avoir perce un trou 
d'amorce. 



SELECTION DU COUPLE DE SERRAGE 

Tableau 7 



Selection 
du couple 
de serrage 


Position du capuchon 


Couple de 
serrage 


1 


Environ 18 in-lbs. (20 kg-cm) 


Serrage de vis a metaux. 
Serrage de vis pour bois 
tendre. 


4 


Environ 27 in-lbs. (31 kg-cm) 


7 


Environ 37 in-lbs. (43 kg-cm) 


10 


Environ 47 in-lbs. (54 kg-cm) 


Serrage de vis pour bois 
dur. 


16 


Environ 67 in-lbs. (77 kg-cm) 


22 


Environ 87 in-lbs. (100 kg-cm) 




Vitesse elevee : Environ 106 in-lbs. 

(122 kg-cm)(DS14DMR) 
Environ 124 in-lbs. 

(143 kg-cm)(DS18DMR) 


Serrage solide de vis. 
Utilisation comme 
perceuse. 


Vitesse ralentie : Environ 442 in-lbs. 

(510 kg-cm)(DS14DMR) 
Environ 550 in-lbs. 

(633 kg-cm)(DS18DMR) 



REMARQUE : 

Le Tableau 7 indique les differences en fonction du type de vis, de la longueur de la vis 
et du materiau utilise. 



A ATTENTION : 

• Lors de ('utilisation de la perceuse-visseuse a fil, faire attention de ne pas bloquer le 
moteur. 

Si le moteur se bloque, arreter immediatement I'outil. 

Si le moteur reste bloque pendant un certain temps, le moteur ou la batterie sont 
probablement brules. 

• Ne pas trop serrer car cela endommagera les tetes de vis. 
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ENTRETIEN ET INSPECTION 

A ATTENTION : Sortir la batterie avant toute operation d'inspection ou d'entretien. 

1. Verifier I'etat de la meche 

Les meches doivent etre verifiees regulierement. Si elles sont usees ou cassees, elles 
risquent de glisser ou de reduire le rendement du moteur et de le bruler. 
Remplacer les meches usees par des neuves. 

A ATTENTION : 

Si Ton utilise une meche dont la pointe est usee ou cassee, elle sera dangereuse car 
elle risque de glisser. La remplacer par une neuve. 

2. Verifier les vis 

Des vis mal serrees sont dangereuses. Les inspecter regulierement et verifier qu'elles 
sont serrees a fond. 

A ATTENTION : 

II serait extremement dangereux d'utiliser cet outil electrique avec des vis mal serrees. 

3. Entretien du moteur 
Le bobinage de I'ensemble moteur est le "coeur" 
meme de I'outil electro-portatif. 
Veiller soigneusement a ce que ce bobinage ne 
soit pas endommage et/ou mouille par de I'huile 
ou de I'eau. 



Limite d'usure 



Controle des balais en carbone (Fig. 24) 
Le moteur utilise des balais en carbone qui sont 
des pieces qui s'usent. Comme un balai en 
carbone trop use peut deteriorer le moteur, 
remplacer les balais en carbone par des neufs 
lorsqu'ils sont uses ou pres de la "limite d'usure". 
En outre, toujours maintenir les balais en carbone 
propres et veiller a ce qu'ils coulissent librement 
dans les supports. 
REMARQUE : 

Lors du remplacement des balais en carbone par 
des neufs, bien utiliser des balais en carbone 
Hitachi, No. de code 999054. 





0,12" 


mm 

(3 mm) 


0,45" 
(11,5 mm 


) 





Fig. 24 

Clou de balai 
en carbone 



Saillie de 
balai en 
carbone 




Fig. 25 
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5. Remplacement d'un balai en carbone 

Pour sortir le balai en carbone, commencer par 
retirer le capuchon du balai, puis decrocher la 
saillie du balai en carbone avec un tournevis a tete 
plate, etc., comme indique sur la Fig. 26. 
Pour installer le balai en carbone, choisir le sens 
de facon que le clou du balai en carbone s'adapte 
a la section de contact a I'exterieur du tube de 
balai. Puis I'enfoncer du doigt comme indique a 
la Fig. 27. Enfin, remettre le capuchon du balai en 
place. 

A ATTENTION : 

• Bien veiller imperativement a inserer le clou du 
balai en carbone dans la section de contact a 
I'exterieur du tube de balai. (On pourra inserer 
n'importe lequel des deux clous fournis.) 

• Proceder avec precaution, car une erreur dans 
cette operation risque de deformer le clou du balai 
en carbone et d'endommager precocement le 
moteru 




Fig. 26 




Section de contact 
a I'exterieur du 
tube de balai 



Fig. 27 



6. Verifier s'il y a de la poussiere 
Enlever la poussiere avec un chiffon doux ou un chiffon humecte d'eau savonneuse. 
Ne pas utiliser de decolorant, chlorure, essence ou diluant, car ces produits pourraient 
endommager le plastique. 

7. Mise au rebut d'une batterie usee 



A\ AVERTISSEMEIMT : Ne pas jeter la batterie usee aux ordures menageres. La 

batterie risque d'exploser si elle est incineree. L'appareil 
que vous avez achete renferme une batterie rechargeable. 
La batterie est recyclable. Lorsqu'elle a atteint sa limite de 
service, selon les lois des etats et les lois locales, il peut 
etre illegal de jeter cette batterie aux ordures menageres. 
Verifier aupres de son service de ramassage d'ordures les 
options de recyclage et la procedure correcte de mise au 
rebut. 

8. Rangement 

Ranger dans un lieu dont la temperature est inferieure a 40°C (104°F), et hors de portee 
des enfants. 

9. Entretien et reparation 

Tous les outils motorises de qualite auront eventuellement besoin d'une reparation ou 
du remplacement d'une piece a cause de I'usure normale de I'outil. Pour assurer que 
seules des pieces de rechange autorisees seront utilisees, tous les entretiens et les 
reparations doivent etre effectues uniquement par UN CENTRE DE SERVICE HITACHI 
AUTORISE. 
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ACCESSOIRES 



Aavertissement 




TOUJOURS utiliser UNIQUEMENT des pieces de rechange 
et des accessoires HITACHI. NE JAMAIS utiliser de piece de 
rechange ou d'accessoires qui ne sont pas prevus pour etre 
utilise avec cet outil. En cas de doute, contacter HITACHI 
pour savoir si une piece de rechange ou un accessoire 
particulier peuvent etre utilises en toute securite avec votre 
outil. 

L'utilisation de tout autre attachement ou accessoire peut 
etre dangereux et peut causer des blessures ou des 
dommages mecaniques. 



REMARQUE : 

Les accessoires sont sujets a changement sans obligation de la part de HITACHI. 



ACCESSOIRES STANDARD 



DS14DMR 
(BFK) 




© Meche Phillips (No. 2 x 65L) (Code No. 983006) 1 

© Batterie (EB14B) 2 

® Chargeur de batterie (UC14YFA) 1 

® Poignee laterale (Code No. 323001) 1 

© Coffret en plastique 1 



DS18DMR 
(HLCK) 




© Meche Phillips (No. 2 x 65L) (Code No. 983006) 1 

© Batterie (EB1830HL) 2 

© Chargeur de batterie (UC14YJ) 1 

© Poignee laterale (Code No. 323001) 1 

© Coffret en plastique 1 
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ACCESSOIRES EN OPTION vendus separement 

1. Batterie (EB14B) 2. Batterie (EB1830HL) 

(Pour DS14DMR) (Pour DS18DMR) 




REMARQUE : 

Les specifications sont sujettes a modification sans aucune obligation de la part de HITACHI. 
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INFORMACION IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD 

Antes de utilizar o de realizar cualquier trabajo de mantenimiento de esta herramienta 
electrica, lea y comprenda todas las precauciones de seguridad, advertencias e instrucciones 
de funcionamiento de este Manual de instrucciones. 

La mayona de los accidentes producidos en la operacion y el mantenimiento de una 
herramienta electrica se deben a la falta de observacion de las normas o precauciones de 
seguridad. Los accidentes normalmente podran evitarse reconociendo una situacion 
potencialmente peligrosa a tiempo y siguiendo los procedimientos de seguridad apropiados. 

Las precauciones basicas de seguridad se describen en la seccion "SEGURIDAD" de este 
Manual de instrucciones y en las secciones que contienen las instrucciones de operacion y 
mantenimiento. 

Para evitar lesiones o el daho de la herramienta electrica, los riesgos estan identificados 
con ADVERTENCIAS en dicha herramienta y en este Manual de instrucciones. 

No utilice NUNCA esta herramienta electrica de ninguna forma que no este especificamente 
recomendada por HITACHI. 



SIGIMIFICAPO DE LAS PALABRAS DE SENALIZACION 

ADVERTENCIA indica situaciones potencialmente peligrosas que, si se ignoran, pueden 
resultar en la muerte o en lesiones de gravedad. 

PRECAUCION indica situaciones potencialmente peligrosas que, de no evitarse, pueden 
resultar en lesiones menores o moderadas, o causar dahos en la herramienta electrica. 

NOTA acentua informacion esencial. 
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SEGURIDAD 




NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD - PARA TODAS 
LAS HERRAMIENTAS ALIMENTADAS CON BATERIA 



AADVERTENCIA: Lea y entienda todas las instrucciones. 

Si no sigue las instrucciones indicadas a continuacion, pueden 
producirse descargas electricas, incendios, y/o lesiones serias. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 



1 . Area de trabajo 

(1) Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada. Los bancos de trabajo 
desordenados y las areas obscuras pueden conducir a accidentes. 

(2) No utilice la herramienta en atmosferas explosivas, como en presencia de hquidos 
inflamables, gases, o polvo. La herramienta electrica crea chispas que pueden 
incendiar polvo o gases. 

(3) Mantenga alejadas a otras personas, ninos o visitantes, cuando utilice la 
herramienta electrica. 

Las distracciones pueden hacer que pierda el control de la herramienta. 

2. Seguridad electrica 

(1 ) La baten'a, integrada o externa de una herramienta alimentada con baten'a debera 
recargarse solamente con el cargador especificado para la misma. 

Un cargador adecuado para cierto tipo de baten'a puede crear el riesgo de incendios 
si se utiliza con otro tipo de baten'a. 

(2) Utilice la herramienta solamente con la baten'a especi'ficamente disenada para 
ella. 

La utilizacion de otras baten'as podn'a crear el riesgo de incendios. 

3. Seguridad personal 

( 1 ) Este siempre alerta y utilice el sentido comun cuando utilice la herramienta electrica. 
No utilice la herramienta cuando este cansado o bajo la influencia de medicamentos 
ni de alcohol. Un descuido al utilizar la herramienta electrica puede resultar en una 
lesion seria. 

(2) Vi'stase adecuadamente. No utilice ropa floja ni joyas. Si tiene pelo largo, recojaselo. 
Mantenga su pelo, ropa, y guantes alejados de las partes moviles. La ropa floja, las 
joyas, o el pelo largo pueden engancharse en las partes moviles. 

(3) Evite la puesta en marcha accidental. Antes de insertar la baten'a, cerciorese de 
que el interruptor este en la posicion de desconexion. El llevar la herramienta con 
el dedo colocado en el interruptor o el instalar la baten'a en una herramienta con el 
interruptor conectado podra provocar accidentes. 

(4) Quite las Naves de ajuste y abra los interruptores antes de poner en funcionamiento 
la herramienta. Una Nave dejada en una parte movil de la herramienta podn'a resultar 
en lesiones. 

(5) No sobrepase su alcance. Mantenga en todo momento un buen equilibrio. El 

conservar en todo momento el equilibrio le permitira controlar mejor la herramienta 
en situaciones inesperadas. 

(6) Utilice equipos de seguridad. Utilice siempre dispositivos de proteccion para los 
ojos. Para trabajar en condiciones apropiadas, utilice una mascarilla contra el polvo, 
zapatos no resbaladizos, un caso duro y dispositivos de proteccion para los oi'dos. 
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4. Utilizacion y cuidados de la herramienta 

(1) Utilice abrazaderas u otra forma practica de asegurar y sujetar la pieza de trabajo 
sobre una plataforma estable. La sujecion de la pieza de trabajo con la mano o 
contra su cuerpo puede ser inestable y conducir a la perdida del control. 

(2) No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta correcta para su aplicacion. Con la 
herramienta correcta realizara mejor el trabajo y esta sera mas segura para la 
velocidad para la que ha sido disehada. 

(3) No utilice la herramienta si el interruptor de alimentacion de la misma no funciona. 
Cualquier herramienta que no pueda controlarse con el interruptor de alimentacion 
puede resultar peligrosa, y debera repararse. 

(4) Desconecte la baten'a de la herramienta o coloque el interruptor en la posicion de 
bloqueo, o en la desconexion, antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios, 
o guardar la herramienta. Tales medidas preventivas de seguridad reduciran el 
riesgo de que la herramienta se ponga accidentalmente en funcionamiento. 

(5) Guarde las herramientas que no vaya a utilizar fuera del alcance de ninos y de 
otras personas no entrenadas. Las herramientas son peligrosas en manos de 
personas inexpertas. 

(6) Cuando no vaya a utilizar la baten'a, guardela alejada de objetos metalicos: 
sujetapapeles, monedas, Naves, puntas, y demas objetos metalicos pequenos que 
puedan cortocircuitar los terminates. 

El cortocircuito de los terminales podria crear el riesgo de incendios. 

(7) Realice el mantenimiento cuidadoso de las herramientas. Mantenga las 
herramientas afiladas y limpias. Las herramientas adecuadamente mantenidas, 
con los bordes cortantes afilados, seran mas faciles de utilizar y controlar. 

(8) Compruebe que las piezas moviles no esten desalineadas ni atascadas, que no 
haya piezas rotas, y demas condiciones que puedan afectar la operacion de las 
herramientas. En caso de que una herramienta este averiada, reparela antes de 
utilizarla. Muchos de los accidentes se deben a herramientas mal cuidadas. 

(9) Utilice solamente los accesorios recomendados por el fabricante para su modelo. 
Los accesorios adecuados para una herramienta pueden ser peligrosos cuando se 
utilicen con otra. 

5. Servicio de reparacion 

(1 ) El servicio de reparacion debera realizarlo solamente personal cualificado. El servicio 
de mantenimiento o de reparacion realizado por personal no cualificado podria 
resultar en el riesgo de lesiones. 

(2) Para el servicio de mantenimiento o reparacion de una herramienta, utilice 
solamente piezas de repuesto identicas. Siga las instrucciones de la section de 
mantenimiento de este manual. La utilizacion de piezas no autorizadas, o el no 
seguir las indicaciones del Manual de instrucciones puede crear el riesgo de 
descargas electricas u otras lesiones. 

ADVERTENCIA: 

Alogunos polvos creados por el lijado mecamico, el aserrado, el esmerilado, el taladrado 
y otras actividades de construccion contienen sustancias quimicas conocidas por le Estado 
de California como agentes cancengenos, defectos congenitos y otros dahos 
reproductores. Algunos ejemplos de estas sustancias quimicas son: 

• El plomo de las pinturas a base de plomo, 

• El silice cristalino de los ladrillos y cemento y otros productos de mampostena, y 

• El arsenico y el cromo de la madera tratada quimicamente. 

El riesgo resultante de la exposicion varia segun la frecuencia con que se realiza este 
tipo de trabajo. Para reducir la exposicion a esta sustancias quimicas: trabaje en un 
lugar bien ventilado y realice el trabajo utilizando el equipamiento apropiado, tal como 
las mascares para el polvo especialmente disehados para eliminar las particulas 
minusculas. 
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1. Sujete las herramientas por las superficies de empunadura aisladas cuando realice 
una operacion en la que la herramienta de corte pueda entrar en contacto con cables 
ocultos. El contacto con un conductor "activo" "activara" las partes metalicas de la 
herramienta y el operador recibira una descarga electrica. 

2. SIEMPRE utilice protectores auditivos cuando tenga que utilizar la herramienta durante 
mucho tiempo. 

I La exposicion prolongada a ruido de gran intensidad puede causar la 




sordera. 



3. NO coloque las manos ni otras partes del cuerpo cerca de la broca ni del portabrocas 
durante la operacion. Sujete el taladro detornillador solamente por su empunadura. 

4. Como el taladro destornillador inalambrico funciona con una batena, tenga en cuenta 
que puede comenzar a funcionar en cualquier momento. 

5. Cuando trabaje en lugares elevados, despeje el area de otras personas y tenga en 
cuenta las condiciones que haya debajo de usted. 

6. NO toque NUNCA las piezas moviles. 

NO coloque NUNCA sus manos, dedos, ni demas partes del cuerpo cerca de las piezas 
moviles de la herramienta. 

7. NO utilice NUNCA la herramienta sin los protectores colocados en su lugar. 

NO utilice NUNCA esta herramienta sin los protectores de seguridad correctamente 
instalados. Si el trabajo de mantenimiento o de reparacion requiere el desmontaje de 
un protector de seguridad, cerciorese de volver a instalarlo antes de utilizar la 
herramienta. 

8. Utilice la herramienta correcta. 

No fuerce herramientas ni accesorios pequehos para realizar un trabajo pesado. 

No utilice las herramientas para fines no proyectados, por ejemplo, no utilice esta 

amoladora angular para cortar madera. 

9. NO utilice NUNCA una herramienta electrica para aplicaciones que no sean las 
especificadas. 

NO utilice NUNCA una herramienta electrica para aplicaciones no especificadas en 
este Manual de instrucciones. 

10. Maneje correctamente la herramienta. 

Maneje la herramienta de acuerdo con las instrucciones ofrecidas aqui. No deje caer ni 
tire la herramienta. NO permita NUNCA que los nihos ni otras personas no autorizadas 
ni familiarizadas con la operacion de la herramienta utilicen esta. 

11. Mantenga todos los tornillos, pernos, y cubiertas firmemente fijados en su lugar. 
Mantenga todos los tornillos, pernos, y cubiertas firmemente montados. Compruebe 
periodicamente su condicion. 

12. No utilice herramientas electricas si la carcasa o la empunadura de plastico esta rajada. 
Las rajas en la carcasa o en la empunadura de plastico pueden conducir a descargas 
electricas. Tales herramientas no deberan utilizarse mientras no se hayan reparado. 
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13. Las cuchillas y los accesorios deberan montarse con seguridad en la herramienta. 

Evite lesiones personales y de otras personas. Las cuchillas, los accesorios de corte, y 
demas accesorios montados en la herramienta deberan fijarse con seguridad. 

14. NO utilice NUNCA una herramienta defectuosa o que funcione anormalmente. 

Si la herramienta parece que funciona anormalmente, produciendo ruidos extraftos, 
etc., deje inmediatamente de utilizarla y solicite su arreglo a un centro de reparaciones 
autorizado por Hitachi. 

15. Maneje con cuidado las herramientas electricas. 

Si una herramienta electrica se ha caido o ha chocado inadvertidamente contra 
materiales duros, es posible que se haya deformado, rajado, o dahado. 

16. No limpie las partes de plastico con disolvente. 

Los disolventes, como gasolina, diluidor de pintura, bencina, tetracloruro de carbono, 
y alcohol pueden dahar o rajar las partes de plastico. No las limpie con tales disolventes. 
Limpie las partes de plastico con un paho suave ligeramente humedecido en agua 
jabonosa y despues sequelas bien. 

17. SIEMPRE utilice gafas protectoras que cumplan con los requerimientos de la ultima 




revision de la norma ANSI Z87.1. 



18. Definiciones para los simbolos utilizados en esta herramienta 

V voltios 

~ corriente continua 

n° velocidad sincarga 

— /min revoluciones por minuto 
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE 
SEGURIDAD PARA EL CARGADOR DE 
BATE R I AS 



1. Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad para el cargador de 
baterias modelo U C 1 4YFA/U C24YJ . 

2. Antes de utilizar el cargador de baterias, lea todas las instrucciones y tenga en cuenta 
las marcas de precaucion de (1) el cargador de baterias, (2) la batena, y (3) el producto 
que utiliza la batena. 

3. Para reducir el riesgo de lesiones, cargue la batena HITACHI de tipo de la serie EB7, 
EB9, EB12, EB14, EB18 y EB24B. Otros tipos de baterias podrian explotar causando 
lesiones y dahos. 

4. No exponga el cargador de baterias a la lluvia ni a la nieve. 

5. La utilizacion de un accesorio no recomendado o vendido por el fabricante del cargador 
de baterias puede resultar en el riesgo de incendios, en descargas electricas, o en 
lesiones. 

6. Para reducir el riesgo de dahar el cable y el enchufe, para desconectar el cable del 
cargador de baterias, tire del enchufe. 

7. Cerciorese de que el cable quede situado donde no pueda pisarse, donde nadie pueda 
tropezar con el, y donde no pueda recibir dahos. 

8. A menos que sea absolutamente necesario, no debera utilizarse un cable prolongador. 
La utilizacion de un cable prolongador inadecuado podria resultar en el riesgo de 
incendios y descargas electricas. 

Cuando tenga que utilizar un cable prolongador, cerciorese de que: 

a. El enchufe del cable prolongador sea igual en tamaho y forma que el del cargador 
de baterias; 

b. El cable prolongador este adecuadamente conectado y en buenas condiciones 
electricas; y 

c. Que el calibre del cable sea suficiente para el amperaje de CA del cargador de 
baterias, como se especifica en la Tabla 1. 

Tabla 1 

CALIBRE (AWG) MINIMO RECOMENDADO PARA CABLES PROLONGADORES 
PARA EL CARGADOR DE BATERIAS 



Amperaje nominal de entrada de CA* 


Calibre (AWG) del cable 


Igual o 


pero 


Longitud del cable, Pies (metros) 


superior a 


inferior a 


25(7,5) 50(15) 100(30) 150(45) 


0 


2 


18 18 18 16 


2 


3 


18 18 16 14 


3 


4 


18 18 16 14 



Si la entrada nominal del cargador de baterias se indica en vatios en vez de amperios, 
el amperaje nominal correspondiente se determinara dividiendo el vataje por la tension, 
por ejemplo: 



125 voltios 
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9. No utilice el cargador de catenas con un cable o un enchufe dahado. Si estan daftados, 
reemplacelos inmediatamente. 

10. No utilice el cargador de catenas si ha recibido un golpe, si ha caido, o si esta dahado 
de alguna otra forma. Llevelo a un tecnico cualificado. 

11. No desarme el cargador de baterias. Cuando necesite reparacion, llevelo a un tecnico 
cualificado. El reensamblaje incorrecto podria resultar en el riesgo de incendios o 
descargas electricas. 

1 2. Para reducir el riesgo de descargas electricas, desenchufe el cargador del tomacorriente 
antes de intentar realizar cualquier operacion de mantenimiento o de limpiarlo. La 
extraccion de la bateria no reducira este riesgo. 



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA LA 
BATERIA Y EL CARGADOR DE BATERIAS 



Usted debera cargar la bateria antes de utilizar el taladro/destornillador inalambrico. Antes 
de utilizar el cargador de baterias modelo UC14YFA/UC24YJ, cerciorese de leer todas las 
instrucciones y precauciones del mismo, de la bateria, y de este manual. 
RECUERDE: jUTILICE SOLAMENTE BATERIAS HITACHI DE LOS TIPOS DE LA SERIE EB7, 
SERIE EB9, SERIE EB12, SERIE EB14, SERIE EB18 Y EB24B. LOS DEMAS TIPOS DE BATERIAS 
PODRIAN EXPLOTAR Y CAUSAR LESIONES! 



Para evitar el riesgo de lesiones, siga las instrucciones ofrecidas a continuacion: 

AADVERTENCIA: La utilizacion inadecuada de la bateria o del cargador de baterias 
puede conducir a lesiones serias. Para evitar estas lesiones: 



1. 


NUNCA 


desarme la bateria. 


2. 


NUNCA 


incinere una bateria, aunque este dahada o completamente agotada. La 






bateria podria explotar en el fuego. 


3. 


NUNCA 


cortocircuite la bateria. 


4. 


NUNCA 


inserte ningun objeto en las ranuras de ventilacion del cargador. Si lo hiciese 






podria recibir descargas electricas o dahar el cargador de baterias. 


5. 


NUNCA 


cargue en exteriores. Mantenga la bateria alejada de la luz solar directa, y 






utilicela solamente donde haya poca humedad y una buena ventilacion. 


6. 


NUNCA 


cargue cuando la temperatura sea inferior a 0°C (32°F) o superior a 40°C 






(104°F). 


7. 


NUNCA 


conecte dos cargadores de baterias juntos. 


8. 


NUNCA 


inserte objetos extrahos en el orificio para la bateria ni en el cargador de 






baterias. 


9. 


NUNCA 


utilice un transformador elevador para cargar. 


10. 


NUNCA 


utilice un motogenerador ni tension de CC para cargar. 


11. 


NUNCA 


guarde la bateria ni el cargador de baterias en lugares en los que la 



temperatura pueda alcanzar o sobrepasar 40°C (104°F). 
12. SIEMPRE utilice el cargador con un tomacorriente (120 voltios). La utilizacion de un 
cargador con cualquier otra tension podria hacer que este se recalentase y 
dahase. 
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13. SIEMPRE espere 15 minutos por lo menos entre las cargas para evitar que el cargador 

se recaliente. 

14. SIEMPRE desconecte el cable de alimentacion del tomacorriente cuando no vaya a 

utilizar el cargador. 



ELIMINACION DE LAS BATE Rl AS AGOTADAS 

AADVERTENCIA: No tire las baten'as agotadas. Las baten'as pueden explotar si se 

incineran. El producto que ha adquirido contiene una baten'a. La 
baten'a es readable. Cuando se agote su duration util, de acuerdo 
con las leyes estatales y locales, puede ser ilegal tirar esta baten'a 
a la basura. Solicite a las autoridades locales los detalles sobre 
las opciones de reciclado o de la forma de deshacerse 
apropiadamente de la baten'a. 



jGUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

Y 

PONGALAS A DISPOSICION DE 
OTROS USUARIOS 
Y 

PROPIETARIOS DE ESTA 
HERRAMIENTA! 
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DESCRIPCION FUNCIONAL 




NOTA: 



La informacion contenida en este Manual de instrucciones ha sido disehada para 
ayudarle a utilizar con seguridad y mantener esta herramienta electrica. 

NUNCA haga funcionar ni efectue el mantenimiento de la herramienta antes de leer y 
comprender todas las instrucciones de seguridad contenidas en este manual. 

Algunas ilustraciones de este Manual de Instrucciones pueden mostrar detalles o 
accesorios diferentes a los de la propia herramienta electrica. 



MODELO 

DS14DMR (BFK): con cargador (UC14YFA) y caja 
DS18DMR (HLCK): con cargador (UC24YJ) y caja 

NOMENCLATURA 

1. Taladro atornillador sin cable de conexion (DS14DMR y DS18DMR) 
<DS14DMR> 
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<DS18DMR> 




O Batena (EB14B) 
(Para DS14DMR) 



O Batena (EB1830HL) 
(Para DS18DMR) 



Orificio de terminal 



Placa de 
caracteristicas 




Orificio de terminal 



Cierre 



2. Cargador de baterias 
<UC14YFA para DS14DMR> 



Lampara piloto 



Placa de precaucion 

Placa de caracteristicas 




Cierre 



Placa de 
caracteristicas 



Fig. 1 




Orificio de instalacion de la catena 



Fig. 2 
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<UC24YJ para DS18DMR> 



Lampara del 
tiempo de carga 



Orificio de instalacion 
de la bateria 



Lampara del 
estado de carga 



Placa de 
precaucion 

Placa de 
caracteristicas 




Fig. 3 



ESPECIFICACIONES 

1. Taladro atornillador a bateria 



Modelo 


DS14DMR 


DS18DMR 


Motor 


Motor de CC 


Velocidad 
sin carga 


Baja 


0-400/min 


0-400/min 


Alta 


0-1500/min 


0-1600/min 


Capacidad 


Taladro 


Madera (Grosor 
11/16" (18 mm)) 


1-3/4" (44 mm) 
(Madera blanda) 


2" (50 mm) 
(Madera blanda) 


Metal (Grosor 
1/16" (1,6 mm)) 


1/2" (13 mm) 
(Acero dulce 
o Aluminio) 


1/2" (13 mm) 
(Acero dulce 
o Aluminio) 


Destornil- 
lador 


Tornillo para 
madera 


#20 x 3" 
(8 mm x 75 mm) 


#20 x 4" 
(8 mm x 100 mm) 


Tornillo pequeno 


1/4" (6 mm) 


1/4" (6 mm) 


Capacidad del portabrocas 


Diametro maximo de sujecion 1/2" (13 mm) 


Batten a 


Modelo 


EB14B 


EB1830HL 


Tipo 


Bateria de mquel-cadmio 


Bateria de ni'quel metal hidruro 


Tension 


14,4 VCC 


18 VCC 


Frecuencia de carga y 
descarga 


aprox. 1000 


Peso 


5,1 lbs. (2,3 kg) 


5,5 lbs. (2,5 kg) 



2. Cargador de baterias 



Modelo 


UC14YFA 


UC24YJ 


Fuente de alimentacion de entrada 


Monofasica: 120 VCA, 60 Hz 


Tiempo de carga 


Aprox. 50 min. Aprox. 28 min. 
(A una temperatura de 68°F (20°O) 


Tension de carga 


7,2-14,4 VCC 


7,2-24 V CC 


Corriente de carga 


2,6 A CC 


7,5 A CC 


Peso 


1,3 lbs. (0,6 kg) 


2,2 lbs. (1,0 kg) 



NOTA: El tiempo de carga pueda variar de acuerdo con la temperatura y la tension de la 
fuente de alimentacion. 
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MONTAJE Y OPERACION 



APLICACIONES 

O Utilizacion como taladro 

Taladrado de materiales de acero dulce, madera, plastico, y aluminio 
O Utilizacion como destornillador 

Apriete y aflojado de tornillos para metal, tornillos para madera, y tornillos 

autorroscantes 



METODO DE EXTRACCION E INSTALACION DE LA BATERIA 

O Forma de instalar la bateria 

Alinee la bateria con la ranura de la empuhadura de la herramienta y deslicela en su 
lugar. 

Insertela siempre completamente hasta que suene un pequeho chasquido. Si no lo 
hiciese, podria caerse de la herramienta, causando lesiones a usted mismo o a alguien 
que se encuentre cerca. (Fig. 4) 
O Forma de extraer la bateria 

Extraiga la bateria de la empuhadura de la herramienta presionando el enganche (2 
piezas) de la parte lateral de dicha bateria. (Fig. 4) 




Fig. 4 

METODO DE CARGA 

A continuacion se explican los metodos de carga utilizando el cargador de baterias UC14YFA 
o UC24YJ. Cuando efectue la carga utilizando el cargador multiple ET18DM, por favor lea 
el manual de instrucciones separado del ET18DM. 

NOTA: Antes de enchufar el cargador en un tomacorriente, tenga en cuenta los puntos 
siguientes. 

O La tension de la fuente de alimentacion esta indicada en la placa de 

caracteristicas. 
O El cable no debera estar dahado. 
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AADVERTENCIA: No cargue con una tension superior a la indicada en la placa de 
caracten'sticas. 

Si cargase con una tension superior a la indicada en la placa de 
caracten'sticas, el cargador se queman'a. 

Bate ri a 

<UC14YFA> 

1. Inserte el enchufe del cargador de baterias en 
un tomacorriente. 

Cuando haya insertado el enchufe del cargador de 
baterias en un tomacorriente, la lampara piloto 
parpadeara lentamente en rojo. (A intervalos de 1 
segundo) 

AADVERTENCIA: 

No utilice el cargador si su cable 
esta danado. Haga que se lo 
reparen inmediatamente. 

Fig. 5 



Lampara piloto 





2. Inserte la bateria en el cargador de baterias. 

Inserte la bateria en el cargador de baterias como se muestra en la Fig. 5. Cerciorese de 
que haya quedado en contacto con la base del cargador de baterias. 

3. Carga 

Cuando inserte la bateria en el cargador de baterias, se iniciara la carga, y la lampara 
piloto se encendera en rojo. (Consulte la Tabla 2) 

NOTA: Si la lampara piloto destelle en rojo, desconecte el enchufe del tomacorriente y 
compruebe si la bateria esta correctamente insertada. 

Cuando la bateria se haya cargado completamente, la lampara parpadeara lentamente 
en rojo. (A intervalos de 1 segundo) (Consulte la Tabla 2) 



(1) Indicaciones de la lampara piloto 

Las indicaciones de la lampara piloto mostradas en la Tabla 2, se produciran de acuerdo 
con la condicion del cargador o de la bateria. 
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Tabla 2 



Indicaciones de la lampara piloto 


Antes de la 
carga 


Parpadeo Se encendera durante 0,5 segundos. No 
(ROJA) se encendera durante 0,5 segundos. 
(Apagada durante 0,5 segundos) 




Durante la 
carga 


lluminacion lluminacion permanente 


Carga 
completa 


Parpadeo Se encendera durante 0,5 segundos. No 
(ROJA) se encendera durante 0,5 segundos. 
(Apagada durante 0,5 segundos) 


Carga 
imposible 


Destelle Se encendera durante 0,1 segundos. No 
(ROJA) se encendera durante 0,1 segundos. 
(Apagada durante 0,1 segundos) 
■■■■■■■■■■■■■a 


Mai funcionamento de la 
baten'a o del cargador 


Carga 
imposible 


lluminacion llluminacion permanente 


La temperatura de la baten'a 
es alta, lo que imposibilita la 
carga. 



(2) Temperatura de la baten'a 

La temperatura de la baten'a se muestra en la tabla siguiente, y si la baten'a se calentado, 
habra que dejar que se enfn'e durante cierto tiempo antes de recargarla. 



Tabla 3 Recarga de una baten'a que se haya calentado 



Baten'a 


Temperatura a la que podra recargarse la baten'a 


EB14B 


23°F— 140°F (-5°C— 60°C) 



4. Desconecte el cargador de baterias del tomacorriente. 

A PRECAUCION: 

No desconecte el cable del tomacorriente tirando delmismo. 

Cerciorese de tirar del enchufe para desconectarlo del tomacorriente a fin de evitar 
danar el cable. 



5. Extraiga la baten'a del cargador de baterias. 

Sujetando el cargador de baterias con una mano, extraiga la baten'a del mismo. 

A PRECAUCION: 

• Si utiliza continuamente el cargador de baterias, este se calentara, lo que puede causar 
aven'as. Despues de haber finalizado la carga, espere 15 minutos antes de realizar la 
carga siguiente. 

• Si recarga una baten'a caliente o expuesta al sol, la lampara piloto puede encenderse 
en verde. 

La baten'a no se cargara. En tal caso, deje que la baten'a se enfn'e antes de cargarla. 
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Cuando la lampara piloto destelle en rojo (a intervalos de 0,2 segundos), compruebe y 
elimine los objetos extranos que haya en el orificio de instalacion del cargador de 
baten'as. Si no hay objetos extranos, es probable que la baten'a o que el cargador de 
baten'as este funcionando mal. Llevelos a un centro de reparaciones autorizado. 



Descarga electrica en caso de baten'as nuevas, etc. 



Como la substancia quimica interna de las baten'as nuevas o las que no se hayan utilizado 
durante mucho tiempo no esta activada, la descarga electrica puede ser inferior cuando 
se utilicen por primera y segunda vez. Este fenomeno es temporal, y el tiempo normal 
requerido para la recarga se restablecera recargando las baten'as 2-3 veces. 



Forma de hacer que las baten'as duren mas 



(1) 



(2) 



Recarque las baten'as antes de que se hayan agotado completamente. 

Si siente que la potencia de la herramienta electrica se debilita, deje de utilizarla y 

recargue su baten'a. Si continuase utilizando la herramienta hasta agotar la capacidad 

de la baten'a, esta podn'a daharse y su duracion util podn'a acortarse. 

Evite realizar la recarga a altas temperaturas. 

Una baten'a se calentara inmediatamente despues de haberla utilizado. Si recargase tal 
baten'a inmediatamente despues de haberla utilizado, su substancia quimica interna 
se deterioran'a, y la duracion util de la baten'a se acortan'a. Deje la baten'a y recarguela 
despues de que se haya enfriado durante cierto tiempo. 
Baten'a 

<UC14YJ> 

1. Inserte el enchufe del cargador de baten'as en 
un tomacorriente. 

Cuando se inserte el enchufe del cargador de baten'as 
en un tomacorriente, la lampara del estado de carga 
parpadeara en rojo. (A intervalos de 1 segundo) 



Lampara del 
tiempo de 
carga 

Lampara 
del estado de 



carga 





AADVERTENCIA: 

No utilice el cargador si su cable esta 
danado. Haga que se lo reparen 
inmediatamente. 



Fig. 6 

2. Inserte la baten'a en el cargador de baten'as. 

Inserte la baten'a en el cargador de baten'as como se muestra en la Fig. 6. Cerciorese de 
que haya quedado en contacto con la base del cargador de baten'as. 



3. Carga 

Cuando inserta la baten'a en el cargador de baten'as, la carga se inicia, y la lampara del 
tiempo de carga se ilumina en rojo, naranja o verde, dependiendo del tiempo de carga 
restante. (Consulte la Tabla 4) 
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(1) Indicaciones de la lampara 

Este cargador esta equipado con una lampara del tiempo de carga que indica el tiempo 
de carga restante, y de una lampara del estado de carga, que indica que indica el estado 
de la catena, tal como se muestra en la Tabla 4. 

(a) Tiempo de carga 

Una vez que comience la carga, la lampara del tiempo de carga se enciende en rojo 
para indicar 30 minutos, en naranja, para indicar 20 minutos y en verde, para indicar 
5 minutos para finalizar la carga. Cuando la catena se cargue completamente, la 
lampara del estado de carga se enciende en verde, y el zumbador suena 
continuamente durante 6 segundos. 

(b) En espera por recalentamiento 

Si la bateria se recaliente, se suspende la carga, y la lampara del tiempo de carga 
parpadea en rojo (a intervalos de 0,6 segundos). Deje la bateria insertada en el 
cargador, para que la carga se reanude cuando se enfrie la bateria. 

(c) Carga imposible 

Cuando se produce una falla de funcionamiento de la bateria o del cargador, la 
lampara del estado de carga parpadea rapidamente en naranja (a intervalos de 0,2 
segundos), y el zumbador suena intermitentemente durante 5 segundos. 



Tabla 4 Indicaciones de la lampara 



Indicaciones de la lampara 


Lampara de estado 


Lampara 
del 

tiempo 
de 

carga 

(rojo/ 

naranja/ 

verde) 


Tiempo de carga 
30 minutos 


Se ilumina 
en rojo 


lluminacion continua 


30 minutos hasta 
finalizar la carga. 


Tiempo de carga 
20 minutos 


Se ilumina 
en naranja 


lluminacion continua 


20 minutos hasta 
finalizar la carga. 


Tiempo de carga 
5 minutos 


Se ilumina 
en verde 


lluminacion continua 


5 minutos hasta 
finalizar la carga. 


En espera por 
recalentamiento 


Destella 
en rojo 


lluminada 0,3 seg., 
apagada 0,3 seg. 


Bateria recalentada. 
Carga imposible. 
(La carga se inicia al 
enfriarse la bateria.) 


Lampara 
del 

estado 
de carga 

(rojo/ 

naranja/ 

verde) 


Antes de la carga 


Destella 
en rojo 


lluminada 0,5 seg., 
apagada 0,5 seg. 


El cable de 
alimentacion esta 
conectado al 
tomacorriente. 


Carga finalizada 


Se ilumina 
en verde 


lluminacion continua 




Carga imposible 


Destella 
en naranja 


lluminada 0,1 seg., 
apagada 0,1 seg. 


Falla de funcionamiento 
de la bateria o 
del cargador. 
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(2) Temperatura de la bateria 

La temperatura de la bateria se muestra en la tabla siguiente, y si la bateria se calentado, 
habra que dejar que se enfrie durante cierto tiempo antes de recargarla. 



Tabla 5 Recarga de una bateria que se haya calentado 



Bateria 


Temperatura a la que podra recargarse la bateria 


EB1830HL 


32°F— 122°F (0°C— 50°C) 



4. Desconecte el cargador de baterias del tomacorriente. 

A PRECAUCION: 

No desconecte el cable del tomacorriente tirando delmismo. 

Cerciorese de tirar del enchufe para desconectarlo del tomacorriente a fin de evitar 
danar el cable. 



5. Extraiga la bateria del cargador de baterias. 

Sujetando el cargador de baterias con una mano, extraiga la bateria del mismo. 

A PRECAUCION: 

• Se debera efectuar la reparacion si no es posible asegurarlo firmemente en el 
tomacorriente o si el cable de alimentacion no se mantiene insertado en el mismo. 
Consulte con el electricista. El uso del cargador en estas condiciones podn'a provocar 
un incendio. 

• Si la lampara del estado de carga destella rapidamente en naranja (a intervalos de 0,2 
segundos) y el zumbador suena intermitente durante 5 segundos, asegurese de que 
no este obstruido el orificio para conexion de la bateria. Retire los obstaculos. Si no 
hay ningun obstaculo, podn'a atribuirse a una falla de funcionamiento de la bateria o 
del cargador. Llevelos al establecimiento de compra. 

• Si la lampara del tiempo de carga no se enciende al conectar el cable de alimentacion 
al tomacorriente, desconecte el cable de alimentacion, y compruebe que la bateria se 
encuentre correctamente instalada. 

• La bateria retiene calor durante el uso o si la deja bajo la luz directa del sol durante un 
tiempo prolongado. En este estado, la lampara del tiempo de carga parpadea en rojo, 
y no se podra cargar inmediatamente la bateria. Deje la bateria insertada en el cargador 
para que la carga se inicie al enfriarse la bateria. 

• Si la lampara se apaga durante la carga, desconecte el cable de alimentacion y espere 
3 a 5 minutos antes de volverlo a conectar. Si el problema persiste, solicite la reparacion. 

• Deje pasar por lo menos 5 minutos entre una carga y otra para evitar recalentamientos 
y fallas de funcionamiento. 

• Se considera que la vida util de la bateria ha expirado si solo es posible utilizarla por 
un tiempo breve despues de una carga completa. En tal caso, compre una bateria 
nueva. Si continua usando una bateria descargada, podra producirse un 
malfuncionamiento del cargador. 

NOTA: 

O Los tiempos de carga podrian ser mayores, dependiendo de la temperatura ambiente 
y de las condiciones de la bateria. 
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O Las indicaciones de la lampara del tiempo de carga se proveen solo como guia, y pueden 

variar dependiendo de la temperatura ambiente o de las condiciones de la bateria. 
O Retire la bateria del cargador cuando no lo este utilizando. 



Revitalizacion de la bateria (recarga habil) 



Es posible que no se pueda cargar una bateria nueva o que no ha sido utilizada por un 
tiempo prolongado por estar inertes las sustancias quimicas internas. 
Deje la bateria insertada en el cargador durante 8 a 12 horas despues de finalizar la 
carga. El cargador "revitalizara" automaticamente la bateria mediante una recarga habil. 



Forma de hacer que las baten'as duren mas 



(1) Recarque las baten'as antes de que se hayan agotado completamente. 

Si siente que la potencia de la herramienta electrica se debilita, deje de utilizarla y 
recargue su bateria. Si continuase utilizando la herramienta hasta agotar la capacidad 
de la bateria, esta podria daharse y su duracion util podria acortarse. 

(2) Evite realizar la recarga a altas temperaturas. 

Una bateria se calentara inmediatamente despues de haberla utilizado. Si recargase tal 
bateria inmediatamente despues de haberla utilizado, su substancia quimica interna 
se deterioran'a, y la duracion util de la bateria se acortan'a. Deje la bateria y recarguela 
despues de que se haya enfriado durante cierto tiempo. 



ANTES DE LA UTILIZACION 

Compruebe el area de trabajo para cerciorarse de que este libre de escombros y bien 
ordenada. 

Despeje el area de personal innecesario. Cerciorese de que la iluminacion y la ventilacion 
sean adecuadas. 

OPERACION 

1. Uso del gancho equipado con luz 

AADVERTENCIA: Cuando utilice el gancho, preste la debida atencion para evitar 
que el equipo principal no se caiga. La cai'da de la herramienta 
puede provocar accidentes. 

A PRECAUCION: 

• Cuando Neve la unidad principal de la herramienta provista de gancho colgada del 
cinturon, evite fijar puntas de herramienta, a excepcion de una broca Phillips. 
Transportar el equipo colgado del cinturon con componentes puntiagudos fijados, 
como una broca de taladro, puede producir lesiones. 
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1.1 Uso del gancho 

El gancho puede instalarse en el lateral derecho o 
izquierdo, y el angulo puede ajustarse en 5 pasos, 
entre 0° y 80°. 

(1) Operation del gancho 

(a) Extraiga el gancho hacia si en la direccion de 
la flecha (A) y girelo en la direccion de la flecha 
(B). (Fig. 7) 

(b) El angulo se puede ajustar en 5 pasos (0°, 20°, 
40°, 60°, 80°). 

Ajuste el angulo del gancho en la posicion 
conveniente para el uso. 

(2) Cambio de la posicion del gancho 

A PRECAUCION: 

• Si deja caer la herramienta, podran producirse 
fallos de f uncionamiento y/o lesiones personales. 
Se recomienda utilizar tambien alambres de 
prevention de caidas, etc. 

• La instalacion incompleta del gancho puede 
provocar lesiones corporales durante el uso. 

(a) Sujete firmemente la unidad principal y saque 
el tornillo usando un destornillador de cabeza 
ranurada o una moneda. (Fig. 8) 

(b) Saque el gancho y el resorte. (Fig. 9) 

(c) Instale el gancho y el resorte en el otro lateral 
y asegure firmemente con el tornillo. (Fig. 8) 



Aflojar 



Gancho 




NOTA: 

Preste atencion a la orientation del resorte. El 
diametro mas grande debe quedar opuesto a 
usted. (Fig. 10) 
1.2 Empleo como luz auxiliar 

(1) Presione el interruptor para apagar la luz. 
Si se olvida de apagar la luz, la misma se apagara 
automaticamente al cabo de 15 minutos. Tornillo 

(2) La direccion de la luz se puede ajustar dentro del 
alcance de las posiciones 1 - 5 del gancho. (Fig. 
11) 

O Tiempo de iluminacion 

Pilas de manganeso AAAA: aprox. 15 horas 
Pilas alcalinas AAAA: aprox. 30 horas 

A PRECAUCION: 

• No mire directamente hacia la luz. 
Tal action podn'a danar la vista. 



Fig. 9 



Resorte 




/El diametro mas grande queda 
en direccion opuesta 




Interruptor 



Fig. 11 



Gancho 
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1.3 Sustitucion de las pilas 

(1) Afloje el tornillo de gancho con un 
destornillador tipo Phillips (Num. 1). (Fig. 12) 
Quite la tapa del gancho empujando en la 
direccion de la flecha. (Fig. 13) 

(2) Retire las pilas usadas e introduzca las pilas 
nuevas. Alineelas con las indicaciones del 
gancho y posicione correctamente los 
terminales positivo (+) y negativo (-). (Fig. 14) 

(3) Haga coincidir la muesca del cuerpo principal 
del gancho con el saliente de la tapa del 
gancho, presione la tapa en la direccion 
opuesta a la flecha mostrada en la Fig. 13 y 
apriete el tornillo. 

Utilice pilas AAAA (1,5 V) disponibles en los 
establecimientos del ramo. 

NOTA: 

No apriete los tornillos excesivamente, pues 
se podrian dahar las roscas de los tornillos. 

A PRECAUCION: 

• La negligencia en la observacion de las 
siguientes precauciones puede provocar 
fugas de electrolito, oxidacion o fallos de 
funcionamiento. 

Posicione correctamente los terminales 

positivo (+) y negativo (-). 

Siempre cambie ambas pilas a la vez. No 

mezcle pilas nuevas con pilas usadas. 

Las pilas agotadas deben ser retiradas 

inmediatamente del gancho. 

• No descarte las pilas junto con la basura 
normal y no las arroje al fuego. 

• Guarde las pilas f uera del alcance de los ninos. 

• Utilice las pilas correctamente, de acuerdo 
con las especificaciones e indicaciones 
provistas con las mismas. 

2. Uso del portabrocas 
A PRECAUCION: 

• Guarde la broca en el lugar especificado de la 
herramienta. Si se utiliza la herramienta con 
la broca incorrectamente guardada, esta se 
podra caer y provocar lesiones. 



Gancho 




Tornillo 



Destornillador 
con cabeza 
Phillips 



Fig. 12 



Flecha 




Tapa del gancho 
Fig. 13 

Cuerpo principal 
del gancho 



Muesca 

Pilas 
AAAA 




Saliente 



Muesca Ta P a del 
gancho 

Fig. 14 
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• No guarde brocas que sean de longitud, 
calibre o dimension diferente de la broca de 
destornillador en cruz (65 mm de largo) 
incluida en los ACCESORIOS ESTANDAR. La 
broca podn'a caer y causar lesiones. 

(1) Desmontaje de la broca 

Sostenga firmemente la unidad principal y 
extraiga la broca sujetando la punta con su 
pulgar. 

(2) Instalacion de la broca 

Instale la broca invirtiendo los pasos del 
desmontaje. Inserte la broca de manera que 
los lados izquierdo y derecho queden iguales, 
tal como se muestra en la Fig. 16. 

3. Instalacion/desmontaje del asa lateral 
A PRECAUCION: 

• Instale firmemente el asa lateral. Si esta flojo, 
el asa lateral podn'a girar o caer y producir 
lesiones. 

(1) Instale el asa lateral de manera que los 
salientes de la unidad principal encajen en las 
ranuras del asa lateral. Apriete la empuhadura 
despues de comprobar que el asa lateral no 
se encuentre encima del saliente de 
prevencion de deslizamiento. (Fig. 17) 

(2) Para desmontar el asa lateral, afloje la 
empuhadura. 



4. Montaje y desmontaje de la broca 



Broca 




Fig. 16 



Concavo 



Asa 
lateral 



Inserte de manera 
tal que la broca 
no sobresalga 
de la unidad princ 



Saliente de prevenci< 
de rotacion 




Aflojar 




Aflojar 



Empuhadura 
Fig. 17 



Apretar 



Fig. 18 



Montaje de la broca 
Afloje el manguito girandolo hacia la izquierda (en el 
sentido contrario a las agujas del reloj visto desde el 
frente) para abrir las mordazas del portabrocas sin 
Nave. Despues de insertar una broca, etc., en el 
portabrocas sin Nave, apriete el manguito girandolo 
hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj 
visto desde el frente). (Vease Fig. 18) 



NOTA: 

Si el manguito se llegara a aflojar durante la operacion, vuelvalo a apretar. 
La fuerza de apriete se vuelve mayor al apretarse el manguito. 



(2) Desmontaje de la broca 

Afloje el manguito girandolo hacia la izquierda (en el sentido contrario a las agujas del 
reloj visto desde el frente), y extraiga la broca, etc. (Vease Fig. 18) 
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NOTA: 

Si aprieta el manguito con las mordazas del portabrocas sin Nave abiertas hasta el 
limite maximo, se podria escuchar un ruido de die. Este ruido es producido por el 
portabrocas sin Nave para evitar que se afloje, y no es una anomalia. 

A PRECAUCION: 

Cuando instale una broca en el portabroca sin Nave, aprietelofirmemente. Si el manguito 
no esta apretado, la broca podria zafarse o caerse, y producir lesiones. 

NOTA: Aflojado de manguitos agarrotados o dificiles de mover. 

Sujete la broca instalada en el portabrocas sin Nave, en un tornillo de banco o con 
una herramienta similar. 

Ajuste la posicion de la tapo en "1-7" y accione el interruptor. El motor se pondra 
en funcionamiento. 

Finalmente, gire el manguito hacia la izquierda, y se aflojara. 

5. Mecanismo de bloqueo del husillo 

La unidad dispone de un mecanismo de bloqueo del husillo para poder cambiar la 
broca rapidamente. 

6. Confirmar que la bateria esta puesta correctamente 



Mando de 
cambio 



7. Examinar la direccion de rotacion 

La broca rota hacia la derecha (mirandola desde 
atras) al oprimir el lado R (der.) de inversion. 
El lado L (izq.) se usa para hacer girar la broca a la 
izquierda. (Vea las Fig. 19) (Las marcascu y CR) estan 
en el boton selector.) 
O Cuando se tira del gatillo del interruptor, la 
herramienta gira. 

Cuando se suelta el gatillo, la herramienta se 
detiene. 

O La velocidad rotacional de la taladradora podra 
controlarse variando la presion con la que se tire 
del interruptor de gatillo. La velocidad sera baja 
cuando se tire ligeramente del gatillo, y aumentara 
Fig. 19 a medida que se tire mas de el. 

O Cuando presione el disparado, el freno se aplicara 
inmediatamente. 




Boton 
selector 



8. Cambio de velocidad de rotacion 
Commutador de gatillo 




Commutador de gatillo 



Velocidad alta 



Velocidad baja 
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Operar la perilla de cambio para cambiar la velocidad de rotacion. Oprimir el boton de 
cierre para desenganchar el cerrojo y mover la perilla de cambio en la direccion de la 
flecha. (Ver la Fig. 20 y 21) 

Cuando la perilla de cambio se deja en "LOW", el taladro gira despacio, mientras que 
en la marca "HIGH" gira rapidamente. 

A PRECAUCION: 

• Cuando cambie la velocidad rotacional con la perilla de cambio, confirme que el 
interruptor este desconectado. 

Cambiar la velocidad mientras rota el motor puede hacer que se danen los engranajes. 

• Cuando se requiera una gran fuerza para la operacion (operaciones indicadas en la 
tabla siguiente) ponga el mando de cambio en "LOW". Si estuviese en "HIGH" al utilizar 
la unidad, el motor podn'a quemarse o funcionar mal prematuramente. 



Modelo 


DS14DMR 


DS18DMR 


Taladrado de metal 


Cuando el diametro del orificio sea superior a 5/16" (8 mm). 


Taladrado de 
madera 


Cuando el diametro del orificio 
exceeds 15/16" (24 mm). 


Cuando el diametro del orificio 
sea superior a 1-1/16" (27 mm). 


Apriete de tornillos 
para madera 


Cuando el tamaho del tornillo para madera sea superior a 
3/16" (4,8 mm) de diametro x 2" (50 mm). 



9. Confirmar la posicion de la cubierta (Ver la Fig. 22) 

Tapa El par de apriete de esta unidad puede ajustarse de 




acuerdo con la posicion de la cubierta. 

1 ) Cuando utilice esta unidad como destornillador, alinee 
uno de los numeros "1, 4, 7 ... 22" de la tapa, o el 
punto negro, con la marca de triangulo de la tapa 
exterior. 

2) Cuando utilice esta unidad como taladro, alinee la 
marca de taladro "*%%" de la tapa con la marca de 
triangulo del cuerpo exterior. 



Fig. 22 ^ PRECAUCION: 

La tapa no podra ajustarse entre los numeros "1, 4, 7 
... 22" o el punto negro. 

No utilice la unidad con el numero de la tapa en "22" 
y la h'nea negra en el medio de la marca de taladro. Si 
lo hiciese, se podn'an producir danos. (Consulte la Fig. 
23) 



Linea negra 
Fig. 23 
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10. Ajuste del par de apriete 

(1) Par de apriete 

La intensidad del par de apriete debera corresponder con el diametro del tornillo. 
Cuando se utiliza un par excesivo el tornillo se rompera o se danara su cabeza. 
Cerciorarse de ajustar la cubierta en conformidad con el diametro del tornillo. 

(2) Indicacion del par de apriete (Consulte la Fig. 22) 

El par de apriete dependera del tipo de tornillo y del material que este atornillando. 
La unidad indica el par de apriete con los numeros "1, 4, 7 ... 22", y el punto negro. El 
par de apriete en la posicion "1" es el mas debil, y el mas fuerte es el del numero mas 
alto. 

(3) Ajuste del par de apriete (Consulte la Fig. 22) 

Gire la tapa y alinee los numeros "1, 4, 7 ... 22" de la misma, o el punto negro, con la 
marca de triangulo del cuerpo exterior. Ajuste la tapa en el sentido de par de apriete 
debil o fuerte, de acuerdo con el que necesite. 

A PRECAUCION: 

• El giro del motor podra trabarse mientras que se uas la unidad como taladro. 
Tenga cuidado de no bloquear el motor mientras que se esta operando el atorniilador 
taladro. 

• Cuando ponga el mando de cambio en "HIGH" (alta velocidad) y la posicion de la tapa 
esta entre "16" y "22", puede ser que el embrague no se aplique y que el motor se 
bloquee. 

En tal caso, ponga el mando de cambio en "LOW" (baja velocidad). 

• Si se traba el motor, desconectarlo de inmediato. Si el motor se traba por cierto tiempo, 
puede quemarse tanto el como la baten'a. 

• Un aprite excesivo podra causar la rotura del tornillo. 

• Se produce un ruido de zumbido antes de que el motor empiece a girar, lo cual no 
indica problema alguno de la maquina. 



ALCAIMCE Y SUGERENCIAS PARA LA UTILIZACION 



Tabla 6 



Trabajo 


Posicion 
de la tapa 


Sugerencias 


Taladrado 


Madera 

Acero 

Aluminium 


2 


Utilizacion para fines de taladrado. 


Apriete de 
tornillos 


Tornillo 
pequeho 


1 -22 


Utilice la broca y el cubo adecuados al 
diametro del tornillo. 


Tornillos 
para madera 




Utilice despues de haber taladrado un 
orificio piloto. 
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FORMA DE SELECCIONAR EL PAR DE APRIETE 



Tabla 7 



Posicion 
de la tapa 


Par Ho aririoto 
rdl Ufci dpi \k31k3 


Ejemplo de 
operacion 


1 


Aproximadamente 18 in-lbs. (20 kg-cm) 


Apriete de tornillos 
para metal. 
Apriete de tornillos 
para madera blanda. 


4 


Aproximadamente 27 in-lbs. (31 kg-cm) 


7 


Aproximadamente 37 in-lbs. (43 kg-cm) 


10 


Aproximadamente 47 in-lbs. (54 kg-cm) 


Apriete de tornillos 
para madera dura. 


16 


Aproximadamente 67 in-lbs. (77 kg-cm) 


22 


Aproximadamente 87 in-lbs. (100 kg-cm) 




Alta velocidad: Aproximadamente 106 in-lbs. 

(122 kg-cm)(DS14DMR) 
Aproximadamente 124 in-lbs. 

(143 kg-cm)(DS18DMR) 


Apriete de tornillos 
gruesos cuando se 
utilice como 
taladro. 


Baja velocidad: Aproximadamente442 in-lbs. 

(510 kg-cm)(DS14DMR) 
Aproximadamente550 in-lbs. 

(633 kg-cm)(DS18DMR) 



NOTA: 

El contenido seleccionado mostrado en la Tabla 7 indica las diferencias de acuerdo con 
el tipo de tornillo, el tamaho del tornillo, y el material utilizado. 

A PRECAUCION: 

• Cuando utilice el taladro/destornillador inalambrico, tenga cuidado de no bloquear el 
motor. 

Si el motor se bloquea, desconecte inmediatamente la alimentacion. 

Si deja el motor bloqueado durante cierto tiempo, este o la baten'a puede quemarse. 

• No apriete con demasiada fuerza ya que las cabezas de los tornillos se danan'an. 
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MANTENIMIENTO E INSPECCION 



Limite de uso 



PRECAUCION: Extraiga la bateria antes de realizar cualquier trabajo de inspeccion o 
de mantenimiento. 

1. Comprobacion de las condiciones de la broca 

Las brocas deberan comprobarse regularmente. Si una broca esta desgastada o rota, 
puede patinar o reducir la eficacia del motor, o hacer que se queme. 
Reemplace las brocas gastadas por otras nuevas. 

PRECAUCION: Si utiliza una broca de destornillador con su punta desgastada o rota, 
puede resultar peligroso, porque patinara. Por lo tanto reemplacela 
por otra nueva. 

2. Comprobacion de los tornillos 

Los tornillos son peligrosos. Inspeccionelos regularmente y cerciorese de que esten 
bien apretados. 

PRECAUCION: La utilizacion de una herramienta electrica con tornillos flojos es 
extremadamente peligrosa. 

3. Mantenimiento de motor 

La unidad de bobinado del motor es el verdadero 
"corazon" de las harramientas electrias. 
Prestar el mayor cuidado a asegurarse de que el 
bobinado no se dahe y/o se humedezca con aceite 
o agua. 

4. Inspeccion de las escobillas de carbon 
(Fig. 24) 

El motor emplea escobillas de carbon que son 
piezas consumibles. Como una escobilla 
excesivamente desgastada podria dar problemas 
al motor, reemplacelas por otras nuevas cuando 
se hayan desgastado o esten cerca del "limite de 
desgaste". Ademas, mantenga siempre limpias 
las escobillas de carbon y compruebe si se 
mueven libremente dentro de sus portaescobillas. 

NOTA: 

Cuando reemplace las escobillas de carbon por 
otras nuevas, utilice escobillas Hitachi con numero 
de codigo 999054. 



mm 



0,12' 



0,45" 



(3 mm) 



(11,5 mm) 



Fig. 24 



Una de escobilla 
de carbon 




Saliente de 
escobilla de 
carbon 
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5. Reemplazar el carbon de contacto 
Extraiga la escobilla de carbon quitando primero 
la tapa y despues enganchando el saliente de la 
escobilla de carbon con un destornillador de punta 
plana, etc., como se muestra en la Fig. 26. 
Cuando instale la escobilla de carbon, elija el 
sentido en el que la una de la misma coincida con 
el tubo exterior de la parte de contacto de dicha 
escoibilla de carbon. Despues empuje la escobilla 
de carbon con un dedo, como se muestra en la 
Fig. 27. Por ultimo, instale la tapa de la escobilla 
de carbon. 

A PRECAUCION: 

• Cerciorese de insertar la una de la escobilla de 
carbon en el tubo exterior de la parte de contacto 
de la misma. (Listed podra insertar cualquiera de 
las dos unas suministradas.) 

• Tenda cuidado, porque un error en esta operacion 
podria deformar la una de la escobilla y danar 
prematuramente el motor. 

6. Comprobacion del polvo 
El polvo podra eliminarse con un paho suave y seco o ligeramente humedecido en 
agua jabonosa. 

No utilice lejia, cloro, gasolina, ni diluidor de pintura, porque podrian dahar el plastico. 

7. Eliminacion de las baterias agotadas 

A ADVERTENCIA: No tire las baterias agotadas. Las baterias pueden explotar si se 

incineran. El producto que ha adquirido contiene una baten'a. La 
baten'a es readable. Cuando se agote su duration util, de acuerdo 
con las leyes estatales y locales, puede ser ilegal tirar esta baten'a 
a la basura. Solicite a las autoridades locales los detalles sobre 
las opciones de reciclado o de la forma de deshacerse 
apropiadamente de la baten'a. 

8. Almacenamiento 

Guarde la herramienta en un lugar con menos de 40°C (104°F) y fuera del alcance de 
nihos. 

9. Mantenimiento y reparacion 

Todas las herramientas electricas de calidad requieren de vez en cuando el servicio de 
mantenimiento o el reemplazo de piezas debido al desgaste producido durante la 
utilizacion normal. Para asegurarse de que solamente se utilicen piezas de reemplazo 
autorizadas, todos los servicios de mantenimiento y reparacion deberan realizarse 
SOLAMENTE EN UN CENTRO DE REPARACIONES AUTORIZADO POR HITACHI. 




Tubo exterior de la pe 
de contacto de la 
escobilla de carbon 

Fig. 27 
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ACCESORIOS 




AADVERTENCIA: SIEMPRE utilice unicamente repuestos y accesorios autorizados 
por HITACHI. NO utilice NUNCA repuestos o accesorios no 
previstos para usar con esta herramienta. Si tiene dudas en cuanto 
a la seguridad de usar determinado repuesto o accesorio junto 
con su herramienta, pongase en contacto con HITACHI. 
La utilizacion de otros accesorios puede resultar peligrosa y 
causar lesiones o danos mecanicos. 



NOTA: 

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin ninguna obligacion por parte de HITACHI. 



ACCESORIOS ESTANDAR 




DS14DMR 
(BFK) 



© 



® 



Fig. 28 

Broca de punta Phillips (Num. 2 x 65L) 

(Num. de codigo 983006) 

Bateria (EB14B) 

Cargador de baterias (UC14YFA) 

Asa lateral (Num. de codigo 323001) .... 
Caja de plastico 



DS18DMR 
(HLCK) 




© 



Fig. 29 ^ 

Broca de punta Phillips (Num. 2 x 65L) 

(Num. de codigo 983006) 1 

Bateria (EB1830HL) 2 

Cargador de baterias (UC24YJ) 1 

Asa lateral (Num. de codigo 323001) 1 

Caja de plastico 1 
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ACCESORIOS OPCIONALES de venta por separado 

1. Battena (EB14B) 2. Battena (EB1830HL) 

(Para DS14DMR) (Para DS18DMR) 




Fig. 30 Fig. 31 



NOTA: 

Las especificationes estan sujetas a cambio sin ninguna obligacion por parte de HITACHI. 
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Please contact HITACHI KOKI U.S.A. LTD. 
at 1-800-59-TOOLS (toll free), or HITACHI 
AUTHORIZED POWER TOOL SERVICE 
CENTER regarding COLLECTION. 




Pour le RAMASSAGE, contacter HITACHI 
KOKI U.S.A. LTD. au 1-800-59-TOOLS (appel 
gratuit), ou UN SERVICE APRES-VENTE 
D'OUTILS ELECTRIQUE AGREE PAR 
HITACHI. 




Con respecto a la RECOLECCION de 
catenas, pongase en contacto con HITACHI 
KOKI U.S.A. LTD. numero 1-800-59-TOOLS 
(llamada gratis), o con HITACHI AUTORIZED 
POWER TOOL SERVICE CENTER. 
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